
 Gleich mitbestellen

 W verhindert unkontrolliertes Austreten gefährlicher Flüssigkeiten an Flanschverbindungen 
von Rohrleitungen gemäß den Richtlinien der Berufsgenossenschaft Chemie (BGI 595)

Für Flansche DN25 - PN10/16 DN50 - PN10/16 DN65 - PN10/16 DN80 - PN10/16 DN100 - PN10/16

Verpackungseinheit (VE) 10 Stück 10 Stück 10 Stück 10 Stück 10 Stück
Bestellnummer 216-028-J0 216-029-J0 216-030-J0 216-031-J0 216-032-J0

900 x 900 1500 x 1500 3000 x 1800 3000 x 3000 3700 x 3000

265-565-J0 265-566-J0 265-567-J0 265-568-J0 265-569-J0
Maße außen L x B [mm] 

Bestellnummer

ab Seite

470

Seminar Leckage-Notfall-Training

NEU
Bestell-Nr. 265-565-J0

Leckagen-Auffangsysteme

 W wirkungsvoller Schutz von Mitarbeitern und Produktionsanlagen vor reizenden, ätzenden, giftigen, 
heißen, brennbaren, wassergefährdenden Medien

 W wiederverwendbar und leicht zu reinigen
 W aus Polypropylen (PP) - temperaturbeständig bis +80 °C
 W UV-beständig - innen und außen einsetzbar
 W mit integriertem Sichtfenster zur schnellen Identifizierung einer Leckage
 W inkl. Klettverschluss und Kordeln zur schnellen und einfachen Befestigung

Korrosionsbeständiger Spritzschutz für Flansche

Ø 165 mm

Leckagen-Auffangplanen
 W als wirkungsvolle Sofortmaßnahme bei Leckagen an Dächern, 
Decken und Rohren

 W leichtes, strapazierfähiges Material für die unkomplizierte Handhabung 
und Lagerung

 W zuverlässig und wiederverwendbar
 W inkl. Ösen zur schnellen und einfachen Befestigung, 
z. B. mit Kabelbindern oder Spanngurten

 W Ablauföffnung (Durchflussmenge: mehr als 12 Liter pro Minute) mit 
Schlauchanschluss und Verschlusskappe

 W Schlauch mit passendem Anschlussstück zum kontrollierten Ableiten von 
Flüssigkeiten als Zubehör erhältlich

Passender Ablaufschlauch (7,6 Meter) mit 
Verbindungsstück, Bestell-Nr. 265-570-J0


