
Produktbezeichnung Glasboard-Marker, weiß 

Produktbeschreibung

Die Glasboard-Marker mit mittelbreiter Rundspitze (Strichstärke 2-3 mm) sind perfekt für die Anwendung auf dunklen 

Glas-Magnetboards, aber auch für die Beschriftung von fast allen geschlossenen Oberflächen geeignet. Die non-

permanente schnelltrocknende Tinte mit guter, sofortiger Deckkraft kann trocken und feucht leicht abgewischt 

werden. Mit dem Stift kann sofort, ohne Einpumpen geschrieben werden. 

Zusammensetzung Tinte mit Kreidepigmenten

Inhalt 3,5 g

Sicherheitshinweise

Bei normaler, sachgerechter und bestimmungsgemäßer Anwendung besteht keine Gefährdung der Gesundheit. 

Bei Hautkontakt Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Bei Verschlucken Mund gründlich ausspülen. Bei anhaltendem Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.

Bei Augenkontakt Mit Wasser spülen bis Reizung nachlässt. Bei anhaltendem Unwohlsein einen 

Arzt aufsuchen.

Geruch Bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine gefährliche Konzentration in der 

Luft.

Allgemeiner Hinweis 

Die Angaben beziehen sich auf das fertige Produkt und die darin enthaltene Tinte (geringe Menge). Für lose Tinte in 

Großgebinden können die Angaben abweichen.
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Anwendungshinweis Lagerung: waagerecht

Nach jedem Gebrauch sorgfältig verschließen.

Kontakt Sigel GmbH

Bäumenheimer Straße 10

86690 Mertingen

Germany

www.sigel.de

info@sigel.de 

T +49 907881-0


