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Produktdatenblatt
Eigenschaften

490NAD91104
Profibus DP-Reihenverbinder

Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp Profibus DP-Stecker
Zubehör /
Teilebezeichnung

Profibus DP Stecker, Zwischenverbindung

Zubehör / Zielkategorie Profibus DP Kommunikationsadapter
Kompatible
Produktfamilie

Motorstarter TeSys
Modicon Premium-Automatisierungsplattform
Preventa safety PLCs
Modicon Momentum-Automatisierungsplattform
Lexium 15 Bewegungsregelung

Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung 1 Stecker SUB-D 9 abgewinkelt
Kommunikationsport-Protokoll Profibus-DP

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 6,5 cm
VPE 1 Gewicht 45,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,95 kg

Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months


