
Fiche technique

Hansa
lampe de bureau à DEL
E-Motion

1 x DEL, 9 W, ampoule pas

interchangeable, classe d'efficacité

énergétique E, consommation

d'énergie pondérée 9 kWh / 1.000 h,

variable en continu, avec fonction

mémoire et interrupteur sensitif, tête

à réglage tridimensionnel, portée

650 mm, longueur 675 mm, 2 pièces,

installation avec pied, pied longueur

x largeur 210 x 180 mm, en

aluminium/fer en argent

Numéro d'article: 184568

Hansa Lampe de bureau à DEL E-Motion

avec interrupteur sensitif

lampe de bureau à DEL

· 1 x DEL, 9 W, ampoule pas interchangeable

· classe d'efficacité énergétique E, consommation d'énergie

pondérée 9 kWh / 1.000 h

· variable en continu, avec fonction mémoire et interrupteur sensitif

· tête à réglage tridimensionnel, portée 650 mm, longueur 675 mm,

2 pièces

· installation avec pied, pied longueur x largeur 210 x 180 mm

· en aluminium/fer en argent

· 2 années de garantie

Détails techniques
fournitures de bureau lampes de bureau fonction lampe variable en continu, avec



fonction mémoire et
interrupteur sensitif

type de lampe lampe de bureau à DEL avec variateur oui

installation pied loupe non

longueur du bras 675 mm fonction bras de lampe
tête à réglage
tridimensionnel

division bras 2 pièces rotatif oui

bras inclinable oui portée 650 mm

type d'ampoule DEL hauteur 750 mm

couleur lumineuse
blanc lumière du jour à
blanc chaud

matériau aluminium/fer

température de peinture 3300-6500 kelvins longueur pied de lampe 210 mm

luminance 1400 largeur pied de lampe 180 mm

flux lumineux 585 longueur de câble 1,3 m

nombre d’ampoules 1 pièce couleur argent

Classe d'efficacité
énergétique

E garantie 2 années

consommation d'énergie
pondérée

9 kWh / 1.000 h
Numéro d'enregistrement

DEEE
DE87155287

DEL oui Type d'appareil DEEE lampes CAT 3

puissance ampoule 9 W
Marque selon le registre

alleman
Hansa

ampoule remplaçable pas interchangeable Poids 1,81 kg

autonomie 20000 h




