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19388

55309751902398   Tendeur de toile

5538284
5538285

1902393W
1902394W

(L)2.000 x (H)1.350 mm
(L)2.400 x (H)1.600 mm

16:10
16:10

écran de projection enroulable
  

5538282
5538283

1902391W
1902392W

(L)1.500 x (H)1.040 mm
(L)1.750 x (H)1.090 mm

16:10
16:10

écran de projection enroulable
  

 

5538381
5538382

1902393
1902394

(L)1.950 x (H)1.463 mm
(L)2.350 x (H)1.763 mm

 4:3
 4:3

écran de projection enroulable
  

5538379
5538380

1902391
1902392

(L)1.450 x (H)1.088 mm
(L)1.700 x (H)1.275 mm

 4:3
 4:3

écran de projection enroulable
  

Ecran de projection Standard

CodeNuméro  de
fabricant

Surface  de projectionFormatModèleProduit

Visuel de référence: exemple d'utilisationVisuel de référence: Ecran de projection enroulable StandardVisuel de référence: Ecran de projection enroulable Standard

Ecran  de projection  enroulable  Standard  
• pour montage au mur ou au plafond 
• adapté à tout type de projection 
• corps en métal, argent/gris 
• toile en blanc mat 
• facteur lumineux: 1,1 
• angle de vision 50° 
• mécanisme de roulement permettant un réglage en continu de la hauteur de la toile 
• tendeur de toile afin d' éviter la distorsion trapézoïdale 
• couleur: noir
Tendeur de toile: permet d'incliner les écrans de projection enroulables et les écrans de projection électriques • évite la distorsion trapézoïdale lors d'une présentation
avec des projecteurs OHP • peut être monté sur 4 niveaux jusqu'à une distance de 120 mm du mur


