
Das FP-MODEM-56k unterstützt in idealer Weise Ihre Systemlösungen sowohl in der Fernwirk-
technik als auch in der Industrie. Technische Besonderheiten:
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Technische Daten
Artikelnummer FP-MODEM-56K

Betriebsspannung 24VDC (10,8 bis 26,6VDC)

Stromaufnahme Ca. 50mA

LEDs Betriebsanzeige, DCD-Kontroll-LED, RI (Ring), RTS (Sendeaufforderung), RxD, TxD (Daten)

Betriebstemperatur 0 bis +55°C

Schnittstelle zu SPS, PC 
oder FP Web-Server 2

RS232C (9-polige Sub-D-Buchse), RS485 (Federzugklemme)

Fernmeldeanschluss RJ12-Buchse und das mitgelieferte RJ12-RJ12 Kabel (länderspezifische Adapter sind nicht enthalten)

DCD-Anschluss Federzugklemme

Fehlerkorrektur V.42, LAPM, MNP

Datenkompression  V.42 bis V.44

Wählverfahren Impulswahl (IWF), Tonwahl (DTMF)

Steuerung/Betrieb Erweiterte AT-Kommandos, kompatibel mit Hayes (V.250)

Betriebsarten Automatische Auswahl, V.21, V.22, V.23, V.22bis, V.32, V.32bis, V.34, V.90, V.92

DTE-Geschwindigkeit 
(RS232C-Übertragungs-
geschwindigkeit)

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s

Leitungsgeschwindigkeit Maximal 56 kbit/s mit V.90

Konformität mit den 
Standards

CE-Kennzeichnung (ES-203021-Zulassung)
US-Zulassung (US: C04MM05B077FP)

Abmessungen (BxHxT) 25 x 90 x 64mm  
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Das zertifizierte Modem ist für folgende Länder zugelassen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frank- 

Durch Nutzung praxisgerechter Bibliotheken, wie z.B. die Panasonic-Bibliothek TB-WÄHLMODEM2, lassen sich  
die Kommunikationsfunktionen schnell und unkompliziert in SPS-Programme integrieren. 
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1. Wählmodem

2. Standleitung,  
    Punkt zu Punkt

3. Standleitung, 
    Mehrpunkt
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