
Verwendung

Umstellen der Größe
Zur Entriegelung des Werkzeugs gleichzeitig 
an beiden Seiten drücken. Umdrehen und 
in derselben Position wie vorher fixieren. 
Die verwendbare Schlauchgröße ist auf der 
Rückseite angegeben.

Zum Einsetzen und Ablösen  von Schläuchen für Steckverbin-
dungen, die auf kleinem Raum oder auf Mehrfachanschlussplat-
ten montiert sind.

Einfache Bedienung mit einer Hand
Für zwei Schlauchgrößen. Einfaches Austauschen mit einer 

Hand.

Zubehör/Werkzeuge

Schlauch-Ablösewerkzeug

Serie TG-1/TG-2

Lockern Sie nach dem Einsetzen des 
Schlauchendes Ihren Griff am Werkzeug. 
Die Rückstellkraft der Feder löst den 
Schlauch ab.

Halten Sie danach den Griff gut fest und
setzen Sie das Schlauchende am aus-
gezogenen Werkzeugende ein. 

    
       Anm.) Sicher einsetzen, um versehentliches 
                      Ablösen des Schlauches zu verhindern.

Bestell-Nr. Schlauchgröße Schlauchmaterial

Nylon, Weichnylon,
Polyurethan

TG-1 

TG-2 

Metrische Größe

Zollmaß

ø4, ø6 

ø     ", ø     " 

blau
33 g 

Farbe Gewicht

rot1 8  1 4 

Achtung
Vorgehensweise

Schieben Sie das Ende des Werkzeugs parallel 
zum Schlauch auf den Druckring.
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