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3 - 32 Signalleuchten

integr.
Lampe

Signalleuchten mit integrierter Lampe

Signalleuchten mit integrierter Glüh-/Glimmlampe - 10 mm

EinbauöffnungAbb.: farblos

Technische Daten

Allgemein
Blendenform siehe Bestellblock
Blendenfarbe siehe Bestellblock
Bunddurchmesser siehe Bestellblock

Einbaumaße
Bundlänge siehe Bestellblock
Bundbreite siehe Bestellblock
Bauhöhe 3 mm
Einbautiefe 30 mm
Einbauöffnung 10 mm

Mechanischer Aufbau
Befestigung Eindrücken in

Einbauöffnung
Anschlüsse siehe Bestellblock
Lampenfassung nein
Leuchtmittel siehe Bestellblock

Elektrische Kennwerte 
Grenzwert Spannung max. siehe Bestellblock
Grenzwert Leistung max. siehe Bestellblock

Sonstige Angaben
Lebensdauer siehe Bestellblock
Schutzart frontseitig IP40
Gewicht 2,5 g

Approbationen

VDE 0710 
(T85° für 

Glühlampen, T120° 
für Glimmlampen-

Versionen)
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 3 - 33Signalleuchten

integr.
Lampe

Fett gedruckte Bestell-Nummern
kennzeichnen Lagerartikel.

Signalleuchten mit integrierter Lampe

Signalleuchten mit integrierter Glüh-/Glimmlampe - 10 mm, Blende rund

Abb.: farblos Einbauöffnung

Grenzwert 
Spannung max.

Leuchtmittel Bestell-Nr.Grenzwert 
Leistung max.

Anschlüsse Lebensdauer Blendenfarbe

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h opak weißGlühlampe 1.69.507.105/0214

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
farblos

Glühlampe 1.69.507.105/1002

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
rot

Glühlampe 1.69.507.105/1301

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
gelb

Glühlampe 1.69.507.105/1402

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
grün

Glühlampe 1.69.507.105/1502

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
blau

Glühlampe 1.69.507.105/1601

230 V - Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

- transparent 
farblos

Glimm-
lampe

1.69.507.117/1002

230 V - Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

- transparent 
rot

Glimm-
lampe

1.69.507.117/1301

230 V - Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

- transparent 
gelb

Glimm-
lampe

1.69.507.117/1402

230 V - Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

- transparent 
grün

Leuchtstoff-
glimmlampe

1.69.507.118/1502

Technische Daten siehe Seite 3 - 32                            

Weitere Spannungen sowie Ausführungen mit Anschlusskabel auf Anfrage.
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3 - 34 Signalleuchten

integr.
Lampe

Fett gedruckte Bestell-Nummern
kennzeichnen Lagerartikel.

Signalleuchten mit integrierter Lampe

Signalleuchten mit integrierter Glüh-/Glimmlampe - 10 mm, Blende quadratisch 

Abb.: rot Einbauöffnung

Grenzwert 
Spannung max.

Leuchtmittel Bestell-Nr.Grenzwert 
Leistung max.

Anschlüsse Lebensdauer Blendenfarbe

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h opak weißGlühlampe 1.69.507.125/0214

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
farblos

Glühlampe 1.69.507.125/1002

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
rot

Glühlampe 1.69.507.125/1301

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
gelb

Glühlampe 1.69.507.125/1402

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
grün

Glühlampe 1.69.507.125/1502

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
blau

Glühlampe 1.69.507.125/1601

230 V - Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

- transparent 
farblos

Glimm-
lampe

1.69.507.137/1002

230 V - Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

- transparent 
rot

Glimm-
lampe

1.69.507.137/1301

230 V - Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

- transparent 
gelb

Glimm-
lampe

1.69.507.137/1402

230 V - Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

- transparent 
grün

Leuchtstoff-
glimmlampe

1.69.507.138/1502

Technische Daten siehe Seite 3 - 32                            

Weitere Spannungen sowie Ausführungen mit Anschlusskabel auf Anfrage.
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 3 - 35Signalleuchten

integr.
Lampe

Fett gedruckte Bestell-Nummern
kennzeichnen Lagerartikel.

Signalleuchten mit integrierter Lampe

Signalleuchten mit integrierter Glüh-/Glimmlampe - 10 mm, Blende Pfeilform

Abb.: grün Einbauöffnung

Grenzwert 
Spannung max.

Leuchtmittel Bestell-Nr.Grenzwert 
Leistung max.

Anschlüsse Lebensdauer Blendenfarbe

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h opak weißGlühlampe 1.69.507.145/0214

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
farblos

Glühlampe 1.69.507.145/1002

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
rot

Glühlampe 1.69.507.145/1301

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
gelb

Glühlampe 1.69.507.145/1402

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
grün

Glühlampe 1.69.507.145/1502

28 V 1,2 W Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

10000 h transparent 
blau

Glühlampe 1.69.507.145/1601

230 V - Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

- transparent 
farblos

Glimm-
lampe

1.69.507.157/1002

230 V - Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

- transparent 
rot

Glimm-
lampe

1.69.507.157/1301

230 V - Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

- transparent 
gelb

Glimm-
lampe

1.69.507.157/1402

230 V - Löt-/ Steckanschluss 
für 2,8 x 0,8 mm

- transparent 
grün

Leuchtstoff-
glimmlampe

1.69.507.158/1502

Technische Daten siehe Seite 3 - 32                            

Weitere Spannungen sowie Ausführungen mit Anschlusskabel auf Anfrage.


