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Hitzeschutz // Arbeitsschutz // Isoliertechnik // Laserschutz
Heat Protection // Work Protection // Insulation Technique // Laser Protection

Hitzeschutzhose 

aus Preox-Aramidgewebe (KA-2)

Aluminisiert

JUTEC®-Artikelnummer:

HSH100KA-2

Aluminisierte Hitzeschutzhosen bedecken den Mitarbeiter bis zum Fuss. Die Standardhose verfügt 

über einen mittigen hitzebeständigen abgedeckten Klettverschluss, einem isoliertem Druckknopf 

und Gürtelschlaufen, jedoch gemäß DIN EN ISO 11612 ohne Taschen. Die extreme Materialweichheit  

ermöglicht einen perfekten Tragekomfort.  

Einsatz: Aluminium-, Stahl-, Kupfer,- Glas-, Chemische Industrie etc.

• flexibles Gewebe, sehr angenehmer Tragekomfort

• hohe Hitzereflektion
  
• keine Taschen gemäß Norm 

• isolierter Drucker, Klettverschluss, Gürtelschlaufen  

• Gewicht: ca. 400 g/m2

• Länge: ca. 1000 mm

• Größe: 48 - 70 

• auch andere Länge möglich

• weitere Materialien (KA-3, KA-9) möglich
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EN ISO 11612:2015


