
Einsatzbereich

Für den sicheren Schutz vor

Schaumbildung im Schmutzwassertank

in allen Gerätetypen der maschinellen

Reinigung.

Produktvorteile/-eigenschaften

Beugt Schaumbildung in der

Maschine vor.

Beseitigt Schaum in der Maschine.

Wirkt spontan.

Für alle Gerätetypen geeignet.

Sparsam im Verbrauch.

Technische Daten

pH-Wert 6,5 - 7,8

Produkt-Farbe weiß

Gebindegröße/Art 12 x 1 l Flasche im Karton

10 Liter Kanister

200 Liter Mehrweggebinde
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Anwendung in allen Gerätetypen der

maschinellen Reinigung z.B. Reinigungs-

automaten und Extrahiermaschinen.

Pur in den Schmutzwassertank geben.

Konzentration je nach

Schaumentwicklung ca. 1 - 5 %.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach

EG-Richtlinien

S   2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen

und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem

Sicherheitsdatenblatt zu G 478 Buz® Defoam unter

www.buzil.com.

Artikelnummer

G478-0001

G478-0010

G478-0200

GISBAU-Code: ----

Wichtige Hinweise
Vor Gebrauch schütteln.

Vor Frost schützen.

Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen.

B U Z I L - A n w e n d u n g s t e c h n i k . F r a u n h o f e r s t r a ß e 1 7 . D - 8 7 7 0 0 M e m m i n g e n

+ 4 9 ( 0 ) 8 3 3 1 / 9 3 0 - 7 3 0 . + 4 9 ( 0 ) 8 3 3 1 / 9 3 0 - 8 8 3 . a w t @ b u z i l . d eT F E

Anwendung und Dosierung


