
  

 

  Datenblatt - Seite 1

 PLANET 8-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port PoE Gigabit Ethernet Switch 4711213685934GSD-804P

  

 

  PLANET 10/100/1000 Gigabit Ethernet 

Switch mit 4-Port 802.3af PoE Injector  

 

Zentrale Power-Verteilung für Ethernet-Vernetzungen  

 
 

l  8-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Ports 

l  4-Port unterstützt 48V DC Stromzufuhr für PoE Geräte 

l  Arbeitet mit IEEE 802.3af / 802.3at Power over Ethernet End-Span PSE 

l  Speist bis zu 4 IEEE 802.3af PoE Endgeräte mit Strom

l  Unterstützt maximale PoE Stromzufuhr von 15,4 Watt pro Port

l  Automatische Erkennung von PoE Endgeräten

l  Kurzschlussschutz

l  Stromzufuhr über PoE auf einer Distanz von bis zu 100m

l  Hardware basierte 10/100/1000Mbps Auto-Übertragung und Auto-MDI/MDI-X 

l  Flusssteuerung für Full-Duplex-Einsätze und Gegendruck für Half-Duplex -Einsätze
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 PLANET 8-Port 10/100/1000Mbps + 4-Port PoE Gigabit Ethernet Switch 4711213685934GSD-804P

  Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 1 1,42 8,00 29,00 24,00 5568,00 

Innen-VPE 1 1,42 8,00 29,00 24,00 5568,00 

Einzel-VPE 1 1,42 8,00 29,00 24,00 5568,00 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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