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Tapis poste de travail Yoga Ergo Fire

CodeNuméro  de
fabricant

CouleurMatièreDimensionsModèleProduit

Visuel de référence : présente le produit en utilisationTapis poste de travail Yoga Ergo Fire, profil rainuré

Tapis poste de travail Yoga Ergo Fire, profil picots plats Tapis poste de travail Yoga Ergo Fire

Tapis  poste  de travail  Yoga Ergo  Fire
Pour l'intérieur comme pour l'extérieur - peu imflammable
• 100% polyuréthane 
• aucun rebord, le tapis est chanfreiné sur tous les côtés 
• suspension physiologique idéale grâce aux picots sur la face supérieure 
• résistant à l'usure 
• bonne résistance à l'huile et à la plupart des produits chimiques
• résistant à des température de -40° jusqu'à +80° 
• agit comme isolant phonique, réduit le niveau de bruit d'impact dans les zones d'utilisation 
• isole des sols froids
• peut être posé librement - n'a pas besoin d'être collé ou fixé
• carrossable (diables, chariots à bras, chariots porte-matériels etc.)
• entretien facile
• poids: 5,2 kg/m2
• épaisseur: 14 mm
** dimensions particulières disponibles sur commande !**

Références :  68570242 / 68570243 : avec profil à picots plats
Références :  68570244 / 68570245 : avec profil rainuré

Exemples d'utilisation
- sur les chaînes de montage, établis et postes de travail sur machines 
- dans les zones de stockage
- aux comptoirs de vente et guichets d'information

Adapté pour: 
- entreprises industrielles
- ateliers
- restauration collective / cantines
- gastronomie


