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Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 677 002 01, Blechscharnier M136 Form C, Stahl, 40 mm

Blechscharniere M136, Form A, ohne Bohrungen

Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Nicht aushängbare Scharniere in preisgünstiger 
Ausführung für Anwendungen mit geringer 
Belastung.

Form A: zum Anschweißen.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 677 001 71, Blechscharnier M136 Form A, 40 mm

Artikel-Nr. l1 l2 d1 FA
1) FR

2) Gewicht
Edelstahl mm mm mm N N g

Artikel-Nr. Artikel-Nr. l1 l2 d1 d2 m FA
1) FR

2) Gewicht
Stahl Edelstahl mm mm mm mm mm N N g

Artikel-Nr. Artikel-Nr. l1 l2 d1 m FA
1) FR

2) Gewicht
Stahl Edelstahl mm mm mm mm N N g

Blechscharniere M136, Form B, mit Bohrungen

Blechscharniere M136, Form C, mit Senkbohrungen

Werkstoff:  Stahl verzinkt blau passiviert oder 
 Edelstahl 1.4301 (V2A).

Nicht aushängbare Scharniere in preisgünstiger Ausführung 
für Anwendungen mit geringer Belastung.

Form B: mit Bohrungen für Zylinderkopf- / Linsenschrauben.

Werkstoff:  Stahl verzinkt blau passiviert oder 
 Edelstahl 1.4301 (V2A).

Nicht aushängbare Scharniere in preisgünstiger Ausführung 
für Anwendungen mit geringer Belastung.

Form C: mit Bohrungen für Senkkopfschrauben.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 677 001 81, Blechscharnier M136 Form B, Stahl, 40 mm

1) Max. Axialkraft. 2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°. Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

1) Max. Axialkraft. 2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°. Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

1) Max. Axialkraft. 2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°. Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. 


