
Beépíthető mikrométer mechanikus számlálóval
 

Sorozat 250 - Mechanikus számlálóval

Beépíthető mikrométer számlálóval és racsnival.

250-301

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Pontosság Orsóvég Szár Ø Szár

Tömeg
[g]

250-301 0 - 25 ±2 μm Sík (keményfém) 10 mm Sima 165
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250-301

Specifikáció

Síklapúság 0,01 mm
Skála Skáladob és hüvely keménykróm 

bevonattal
Mérőorsó Orsórögzítővel, ø 6,35 mm, 

menetemelkedés 0,5 mm

Micro Jack beállító bak
 

Sorozat 7

Ez a mikro szintezű nagy terhek pontos szintbeállításának fontos eszköze.
Jellemzői:
• Berendezések, referencia síkok, precíziós készülékek pontos szintezéséhez.
• Könnyen beállítható és jól terhelhető.
 

7850

Metrikus

No.
Tartomány

[mm]
Megjegyzés

7850 60 - 75 Max. terhelés: 400kg

Specifikáció

Síklapúság 0,01mm
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7850

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, 
melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az 
érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A 
termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A 
termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor 
kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön 
megállapodás készül.
     

114 A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem 
tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról 
kifejezetten külön megállapodás készül.
     

 

 




