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Das Bearbeiten von gewellten, filigranen Oberflachen und Kon-
turen sowie von Schweifinahten wird mit den universell einsetzbaren DL-Schleif-, Reinigungs- und Birstgeraten von ELMAG
zum Kinderspiel.

inigungs- & Schleifgerat Set | EPS 460

>> Heavy Duty Modell !!!

>> extra-breiter Antriebsriemen

>> gummierter Handgriff

>> Positionerbarer Zusatzhandgriff

>> Geeignet fiir Rechts- & Linkshander

>> Abluft durch den Handgriff nach hinten

Komplett-Set mit
2 Gl-Radierscheiben 16 mm
2 Reinigungsscheiben grob 14 mm

»> Patentiertes Aufnahmesystem e e > flir alle 23 mm Birstenbander
» 2-teilig 3
»> flir alle 11 mm Birstenbander

| 9004853 | . 9004853
BestNr. | 448133 BestNr. | 448140 |

Biirstenbénder-Technologie > Mit dieser Technologie bearbeitete Ober- Birstenbander in feiner (gerader) und grober (gewinkelter) Ausfiihrung, 11
flachen sind porentief sauber. Das DL-Universal-Reinigungs- und Schleif- und 23 mm. Die U-férmig fixierten Krampen aus Federstahl mit geharteten
gerate-Set EPS 460 von ELMAG eignet sich bestens zur Entfernung von Spitzen schlagen durch die Rotation einzeln auf die zu reinigende Oberfla-
Unterbodenschutz und Dichtmassen sowie zum Entlacken, Entrosten und che auf.

Reinigen (z.B. von Schweifndhten). Selbst scharfkantige und schwer zu- Anwender: KFZ Werkstatten, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Service und
gangliche Bereiche werden blitzblank. Reparatur.
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1 11 mm | zu EPS 460 Drahtbiirstenband 23 mm | zu EPS 460

9004853
44816 4

90 04853 EAN \
448157 BestNr. |

EAN \
Best.Nr. \

Drahtbirstenband 11 mm | zu EPS 460

grob, gewinkelt

| Drahtbirstenband 23 mm | zu EPS 460

grob, gewinkelt

» gewinkelt, geschliffen u.
spitzengehartet

» Sandstrahleffekt

» ¢ 0,7 mm Federstahl kann
mehrfach nachgeschliffen werden

» gewinkelt, geschliffen u.
spitzengehartet

» Sandstrahleffekt

» ¢ 0,7 mm Federstahl kann
mehrfach nachgeschliffen werden

9004853
448188

EAN 90 04853 EAN
Best.Nr. 44817 1 Best.Nr.

Gummiradi

» Zur groben und schnellen Reinigung
von Rost und Schmutz

»> Entfernen von Vinyl, Klebstoffres-
ten, Folien, Aufklebern, Zierstrei-
fen, doppelseitigem Klebeband

»> auf Metalloberflachen, Fiberglas,
Glas, Holz, Aluminium

»> ohne Hitzeentwicklung

»> keine Lackbeschadigung

EAN 90 04853 EAN 9004853
Bestr. 448195 Bestr. 44820 1
Typ Drehzahl Leistung  Betriebsdruck ~ Luftbedarf  Luftanschiuss ~Vibration ~Schalldruckpegel = Linge = Gewicht 90%2253
UpM Watt bar 1/min Zoll m/s? dB(A) mm kg Best.Nr.
x4k EPS 460 3500 380 63 85 1/4 25 84 275 10 448102




