
Fiche technique

MAUL
chevalet de conf.
MAULsolid flip2use

hauteur 1360 - 1960 mm, plateau

hauteur x largeur 970 x 660 mm,

surface : magnétique, Équipé de 2

porte-blocs coulissants et bac

verrouillable, structure en acier avec

finition époxy résistante aux chocs et

aux rayures aluminium-argenté,

5 roulettes

Numéro d'article: 141300

MAUL Chevalet de conférence MAULsolid flip2use

Utilisation possible au format portrait et paysage

chevalet de conf.

· hauteur 1360 - 1960 mm

· plateau hauteur x largeur 970 x 660 mm

· surface : magnétique

· plateau en acier coloris aluminium-argenté

· pivotant à 90° pour une utilisation en format portrait ou paysage

· Équipé de 2 porte-blocs coulissants et bac verrouillable

· structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux

rayures aluminium-argenté

· 5 roulettes

· 2 années de garantie

Détails techniques
équipement tableau installation tablette



d'information

type de tableau chevalet de conf. matériau de châssis acier

hauteur 1360-1960 mm surface de châssis finition peinture époxy

hauteur tableau 970 mm couleur du châssis aluminium-argenté

largeur tableau 660 mm roulant oui

matériau de tableau acier soubassement roulettes

propriété surface magnétique rabattable non

couleur de tableau aluminium-argenté pivotant non

équipement tableau
2 porte-blocs coulissants
et bac verrouillable

rotatif oui

effaceur pour tableaux
blancs

non garantie 2 années

fonction tableau
pivotant à 90° pour une
utilisation en format
portrait ou paysage

Poids 20,8 kg

Accessoires
146912 papier pour chevalets de conférence, blanc, hauteur x largeur 830 x 580 mm, en

blanc

146914 papier pour chevalets de conférence, à carreaux, hauteur x largeur 580 x 830 mm,
en blanc

730433 papier pour chevalets de conférence, 20 feuilles, face avant blanche, dos quadrillé,
perforées selon perforation universelle, hauteur x largeur 980 x 680 mm, en papier,
coloris blanc

982039 marqueur, pointe biseautée avec 4 - 12 mm épaisseur de trait, en rouge

982061 marqueur, pointe biseautée avec 4 - 12 mm épaisseur de trait, en vert

982072 marqueur, pointe biseautée avec 4 - 12 mm épaisseur de trait, en bleu

982083 marqueur, pointe biseautée avec 4 - 12 mm épaisseur de trait, en noir

982094 marqueur, pointe biseautée avec 4 - 12 mm épaisseur de trait, en triés selon les
couleurs




