
ÖL — für Öle, Kraftstoffe und Kohlenwasserstoffe, wasserabweisend

Ausführung schmal breit

Länge Außen [m] 24 24
Breite Außen [m] 0,45 1,45
Verpackungseinheit (VE) 2 Rolle(n) 1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE] 106 170
Bestellnummer 267-665-J0 267-664-J0

NEU Glatte, fusselfreie,
UV-stabilisierte
Schutzschicht

Saugstarkes 
Bindevlies

Flüssigkeitsdichte 
PE-Folie

DENSORB Bindemittel

Flüssigkeitsdichte Unterseite bietet extra Sicherheit: ideal, wenn der Untergrund vor 
durchsickernden Flüssigkeiten geschützt werden soll.

Anwendung als Unterlage zum Schutz des Bodens: Die Outdoor Rollen nehmen Öl, aber 
kein Wasser auf.

Anwendung auf Bahngleisen: Die breite Rolle passt präzise zwischen die Schienen. Mit 
der schmalen Rolle werden die Seitenbereiche geschützt.

Long Life Outdoor Rollen
Besonders robustes und starkes Bindevlies für den Einsatz im Außenbereich zum Schutz des Bodens vor auslaufenden Ölen, Kraftstoffen und 
anderen ölbasierten Flüssigkeiten.

 W bestehend aus drei Schichten: 
1. Eine UV-resistente und strapazierfähige Vliesschicht an der Oberseite für eine lange Lebensdauer der Rollen.
2. Saugstarkes, weißes Bindevlies in besonders hoher Materialstärke für eine schnelle Flüssigkeitsaufnahme.
3. Eine rutschfeste Kunststoffschicht an der Unterseite verhindert das Durchsickern der aufgenommenen Flüssigkeiten.

 W Rollenbreite passend für Bahngleise
 W Die reißfeste Oberschicht erlaubt auch ein Begehen und Befahren. 
 W Optimal für Reparatur- und Wartungsarbeiten im Freien.
 W Ideal für den langfristigen Einsatz


