
 

Schnellschluss-Absperrventile 
Artikel Nr. 230.30 B bis 230.55 V 

 P 3-16 

 

 

Abteilung eDocumentation                                     Ausgabe 03/2016      Technische Änderungen vorbehalten. 
Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330                                        
Fax. 07125 9497-99                                                  RIEGLER & Co. KG 
e-mail: eDocumentation@riegler.de                          www.riegler.de  

Nach DIN 4817 (Blatt 1) – DVGW anerkannt 
 
 
Material Messing blank oder Messing verchromt 
Betriebsdruck max. 16 bar bei Ventilen mit Schneidringanschluss 

max. 4 bar bei Ventilen mit Rohrgewinde 
Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C 
Anwendung Heizöl, Flüssiggas (in Gasphase), Druckluft 
Gewinde G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 
 
 
 
 
Schnellschluss-Absperrventile, Messing blank 
Artikel Nr. Ident Nr. Anschluss DN 
230.30 B 103743 G 1/4 IG 7 
230.40 B 103744 G 3/8 IG 8 
230.50 B 103745 G 1/2 IG 12 
230.15 B 103746 6 mm Rohranschluss 4 
230.25 B 103747 8 mm Rohranschluss 6 
230.35 B 103748 10 mm Rohranschluss 7 
230.45 B 103749 12 mm Rohranschluss 10 
230.55 B 103750 15 mm Rohranschluss 12 
 
 
 
Schnellschluss-Absperrventile, Messing verchromt 
Artikel Nr. Ident Nr. Anschluss DN 
230.30 V 103751 G 1/4 IG 7 
230.40 V 103752 G 3/8 IG 8 
230.50 V 103753 G 1/2 IG 12 
230.15 V 103754 6 mm Rohranschluss 4 
230.25 V 103755 8 mm Rohranschluss 6 
230.35 V 103756 10 mm Rohranschluss 7 
230.45 V 103757 12 mm Rohranschluss 10 
230.55 V 103758 15 mm Rohranschluss 12 
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