Kabelbefestigung und Kabelblndelung

Kabelbinder auRenverzahnt

Kabelbinder mit flacher Kopfgeometrie

Ursprunglich wurden diese Kabelbinder fiir den Einsatz innerhalb der
Energieversorgung entwickelt, um Leitungen auch in Bereichen mit
geringem Platzbedarf einfach und sicher zu biindeln. Die farbigen
Kabelbinder mit flachem Kopfdesign eignen sich hervorragend zur

fur Kennzeichnungszwecke. Durch das spezielle Kopfdesign der PE-S
werden scharfe Kanten vermieden.

Hauptmerkmale

* AulRenverzahnte Kabelbinder mit glatter Innenseite zum Biindel

« Farbige Kabelbinder kdnnen zur Kennzeichnung verwendet werden
= Breite Auflageflache minimiert das Risiko von Beschadigungen

= Flache Kopfgeometrie fiir enge Platzverhéltnisse PE-Serie - Kabelbinder mit flacher Kopfgeometrie minimieren das Verletzungsrisiko
« Raralleles Einschlaufen sorgt fiir eine optimale Passform um das Biindeldfif! Schonen gleichzeitig das Material.
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PE-Serie PE-Serie
PE-Serie, farbig
Breite Lange Biindel @ Werk-
TYP W) L) § max. Material Farbe Inhalt zeuge Art.-Nr.
PE180 9,0 180,0 42,0 445 PAGG6HS Schwarz (BK) 100 Sik. 1;10{12 112-18(61
9,0 180,0 42,0 445 PAG66HSW Schwarz (BK) 100 Sftk. 1;10{12 112-18060
9,0 400,0 116,0 445 PAG6 Blau (BU) 100 StK. 1;10-1 112-181Q1
PE400 9,0 400,0 116,0 445 PA66 Gelb (YE) 100 Stk 1;10-1p 112-18103
9,0 400,0 116,0 445 PAG6 Griin (GN) 100 StK. 1;10-12 112-18100
9,0 400,0 116,0 445 PAG6 Rot (RD) 100 Stk. 1;10-12 112-18102
PE530 9,0 535,0 146,0 445 PAGG6HSW Schwarz (BK 100 Stk. 1;10-12 112-53060
Alle Maf3e in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (M0Q) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgréf3en sind moglicherweise erhaltlich.
RPE-Serie, I6sbar
Breite Lange Buindel @
TYP W) L) 0 max. Material Farbe Inhalt Art.-Nr.
RPE275 9,0 275,0 69,0 445 PAG66HSW Schwarz (BK) 100 Stk 112-271560
RPE350 9,0 350,0 92,0 445 PA66HSW Schwarz (BK 100 Stk. 112-00006
9,0 350,0 92,0 445 PAG6HSW Schwarz (BK 100 Stk. 112-3506P

Alle Maf3e in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MO0Q) kénnen abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere PackungsgroRen sind mdglicherweise erhéltlich.

Empfohlene Werkzeuge
1 10 11 12
MK10-SB EV09 EVO9HT MK9P

549 553 553 555

Nahere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel
Verarbeitungswerkzeuge.

Produktspezifische Zulassungen und Normen finden Sie im Anhang.
Jeureaul

Artikel in persdnliche Merkliste legen!
www.HT.click/9-64 A 8
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Materialibersicht

Material
MATERIAL Kurzbezeichnung
Aluminium-
Legierung AL
Chloropren- CR
Kautschuk
Edelstahl,
rostfrei, Typ SS304, SS304,
Edelstahl, SS316
rostfrei, Typ SS316
Ethylen-
Tetrafluorethylen E/TFE
(Tefzel®)
Polyacetal POM
Polyamid 11 PA11
Polyamid 12 PA12
Polyamid 4.6 PA46
Polyamid 6 PAG
Polyamid 6.6 PAG6
Polyamid 6.6
glasfaserverstarkt PABEGFL3
Polyamid 6.6
hitzestabilisiert PAGGHS
Polyamid 6.6
hitze- und UV- PAGBHSUV
stabilisiert
Polyamid 6.6
mit Metallanteilen oty
Polyamid 6.6
mit Metallanteilen PAGEMP+
Polyamid 6.6
schiagzah modifiziert Eeelil
Polyamid 6.6
schlagzéh modifiziert, PAG6HIRHS

hitzestabilisiert

Polyamid 6.6
schlagzéh modifiziert,
hitze- und UV-
stabilisiert

PA66HIRHSUV

Hellermannlyton

Betriebs-
temperatur

-40 °C bis +180 °C

-20 °C bis +80 °C

-80 °C bis +538 °C

-80 °C bis +170 °C

-40 °C bis +90 °C
(+110 °C, 500 h)

-40 °C bis +85 °C
(+105 °C, 500 h)

-40 °C bis +85 °C,

(+105 °C, 500 h)

-40 °C bis +130 °C
(+150 °C, 5000 h;
+195 °C, 500 h)

-40 °C bis +80 °C
-40 °C bis +85 °C,

(+105 °C, 500 h)

-40 °C bis +105 °C

-40 °C bis +105 °C

-40 °C bis +105 °C

-40 °C bis +85 °C
(+105 °C, 500 h)

-40 °C bis +85 °C

-40 °C bis +80 °C,
(+105 °C, 500 h)

-40 °C bis +105 °C

-40 °C bis +110 °C

Farbe**

Natur
(NA)
Schwarz
(BK)

Natur
(NA)

Blau
(BU)

Natur
(NA)

Schwarz
(BK)

Schwarz
(BK)

Natur
(NA),
Grau
GY)

Schwarz
(BK)
Schwarz
(BK)
Natur
(NA)

Schwarz
(BK)

Schwarz
(BK)
Natur
(NA)

Schwarz
(BK)

Blau
(BY)

Blau
(B8Y)

Schwarz
(BK)

Schwarz
(BK)

Schwarz
(BK)

Brandschutz-
eigenschaften

nicht brennbar

uL94 vo

UL94 HB

UL94 HB

UL94 HB

uL94 v2

uL94 v2

UL94 v2

UL94 HB

uL94 v2

uL94 v2

UL94 HB

nicht
flammhemmend

UL94 HB

UL94 HB

UL94 HB
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Materialinformation

Materialeigenschaften*

« Korrosionsbestandig
= Antimagnetisch

= Witterungsbestandig
= Sehr gute Zugfestigkeit

= Korrosionsbesténdig

= Hervorragende chemische Bestandigkeit

= Typ SS316 zuséatzlich besténdig gegen
Seewasser, Salznebel, anorganische S&uren
und halogene Salze

= Sehr gute Chemikalienbestandigkeit gegen
Sauren, Basen und Oxidationsmittel

= Resistent gegen Radioaktivitat

= Nicht hygroskopisch - d.h. keine
Wasseraufnahme

= UV-stabil

« Geringe Bruchanfalligkeit

« Flexibel auch bei geringen Temperaturen

= Nicht hygroskopisch - d.h. keine
Wasseraufnahme

= Gutes Schlagverhalten

= Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
pflanzlichen Ursprungs

= Gleichbleibende, hohe Festigkeit auch bei
niedrigen Temperaturen

* Kaum hygroskopisch - d.h. sehr geringe
Wasseraufnahme

= Hohe UV-Bestandigkeit fiir Anwendungen
im Freien

= Sehr gute chemische Besténdigkeit inkl. Chloride

* UV-stabil
« Gute chemische Bestandigkeit gegen Séuren,
Basen und Oxidationsmittel

= Bestéandig bei htheren Temperaturen

= Stérker hygroskopisch als ein Polyamid 6.6

« Geringste Entwicklung von Rauch, giftigen
Gasen und korrosiven Sauren im Brandfall

= Sehr gute Zugfestigkeit

= Sehr gute Zugfestigkeit

= Gute Bestandigkeit gegenuiber Schmier- und
LAsungsmitteln sowie gegentiber Benzin und
Salzwasser

= Sehr gute Zugfestigkeit
= Hohere max. Betriebstemperatur bis +105 °C

= Sehr gute Zugfestigkeit
= Hohere max. Betriebstemperatur bis +105°C
* UV-stabil

= Sehr gute Zugfestigkeit
« Detektierbar, enthalt Metallanteile

= Sehr gute Zugfestigkeit
« Detektierbar, enthalt Metallanteile

= Geringe Bruchanfalligkeit durch eine
Schlagzéhkomponente

= Sehr gut einsetzbar bei niedrigen
Temperaturen

= Verfiigt tiber gute Riickstellkrafte

= Geringe Bruchanfalligkeit durch eine
Schlagzéhkomponente

= Sehr gut einsetzbar bei niedrigen Temperaturen

« Hohere max. Betriebstemperatur bis +105 °C

= Verfugt Uber gute Riickstellkrafte

= Geringe Bruchanfalligkeit durch eine
Schlagzéhkomponente

= Sehr gut einsetzbar bei niedrigen Temperaturen

= Erhdhte max. Betriebstemperatur bis +110°C

= Sehr gute Zugefestigkeit, UV-stabil

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kabelbinder

Material-
spezifikationen

RoHS
RoHS

HF
LFH
RoHS

RoHS

RoHS

HF
RoHS

HF
RoHS

HF
LFH
RoHS

RoHS

HF
RoHS

HF
RoHS
HF
RoHS
HF
RoHS

HF
RoHS

HF

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS
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Polyamid 6.6
schlagzah modifiziert
scan black

Polyamid 6.6
UV-witterungsstabil

Polyamid 6.6 VO

Polyamid 6
schlagzah modifiziert

Polyester

Polyetheretherketon

Polyethylen

Polyolefin

Polypropylen

Polypropylen,
Ethylen-Propylen-
Dien-Terpolymer-
Kautschuk
Nitrosaminfrei

Polypropylene
mit Metallanteilen

Polypropylene
mit Metallanteilen

Polyvinylchlorid

Thermoplastisches
Polyurethan
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Materialinformation [

Material
Kurzbezeichnung

PAB6HIR(S)

PAGEW

PAG6VO

PAGHIR

SP

PEEK

PE

PO

PP

PP, EFDM

PPMP

PPMP+

PVC

TPU

Betriebs-
temperatur

-40 °C bis +80 °C
(+105 °C, 500 h)

-40 °C bis +85 °C,

(+105 °C, 500 h)

-40 °C bis +85 °C

-40 °C bis +80 °C

-50 °C bis +150 °C

-55 °C bis +240 °C

-40 °C bis +50 °C

-40 °C bis +90 °C

-40 °C bis +115 °C

-20 °C bis +95 °C

-40 °C bis +115 °C

-40 °C bis +85 °C

-10 °C bis +70 °C

-40 °C bis +85 °C

Farbe**

Schwarz
(BK)

Schwarz
(BK)

Weil
(WH)

Schwarz
(BK)

Schwarz
(BK)

Beige
(BGE)

Schwarz
(BK)
Grau
(GY)

Schwarz
(BK)

Schwarz
(BK)
Natur
(NA)

Schwarz
(BK)

Blau
(BU)

Blau
(BU)

Schwarz
(BK)
Natur
(NA)

Schwarz
(BK)

Brandschutz-
eigenschaften

UL94 HB

uL94 v2

uL94 vo

UL94 HB

UL94 VO

UL94 HB

uL94 vo

UL94 HB

UL94 HB

UL94 HB

nicht
flammhemmend

uL94 vo

UL94 HB

Tefzel® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont. Im allgemeinen
Sprachgebrauch werden Kabelbinder aus dem Material E/TFE auch Tefzel-Binder genannt.

HellermannTyton verwendet neben Tefzel gleichwertige E/TFE Rohstoffe anderer Lieferanten.
*Bei diesen Angaben handelt es sich um grobe Richtwerte. Sie sind nicht als

Materialspezifikation zu verstehen und machen eine Geeignetheitspriifung nicht
entbehrlich. N&here Angaben entnehmen Sie bitte unseren technischen Datenblattern.

HF = Halogenfrei

LFH = Limited Fire Hazard
ROHS = Restriction of Hazardous Substances

Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kabelbinder

Materialeigenschaften*

= Geringe Bruchanfalligkeit durch eine
Schlagzéhkomponente

= Sehr gut einsetzbar bei niedrigen
Temperaturen

= Sehr gute Zugfestigkeit
« UV-stabil - fiir den Einsatz im Freien geeignet

= Hohe Zugfestigkeit
« Geringste Entwicklung von Rauch, giftigen
Gasen und korrosiven Sauren im Brandfall

= Geringe Bruchanfalligkeit durch eine
Schlagzéhkomponente

= Sehr gut einsetzbar bei niedrigen
Temperaturen

= UV-stabil
= Gute chemische Bestandigkeit gegentiber den
meisten Sauren, Basen und Olen

= Sehr gute Strahlenbestandigkeit, z.B.
Radioaktivitat

= Gute chemische Bestandigkeit gegen Séuren,
Basen und Oxidationsmittel

= Gute Abriebfestigkeit, nicht hygroskopisch

= Geringste Entwicklung von Rauch, giftigen
Gasen und korrosiven Sauren im Brandfall

= Hohe Festigkeit

« Kaum hygroskopisch
= Gute chemische Bestandigkeit gegentiber den
meisten Sauren, Alkoholen und Olen

= Geringste Entwicklung von Rauch, giftigen
Gasen und korrosiven Sauren im Brandfall

« Schwimmt auf Wasser

= MaRige Zugfestigkeit

= Gute Bestandigkeit gegeniiber organischen
Sauren

= Gute Bestandigkeit gegenuiber hohen
Temperaturen

= Gute chemische Bestandigkeit und
Abriebfestigkeit

« Uber Metall- und Rontgengerte detekierbar

= Gute Bestandigkeit gegenuber hohen
Temperaturen

* MaRige Zugfestigkeit

= Gute chemische Bestandigkeit

= Hohe Zugfestigkeit
« Detektierbar, enthalt Metallanteile

= Kaum hygroskopisch
= Gute chemische Bestandigkeit gegeniiber
Séuren, Ethanolen und Olen

= Sehr elastisches Material
= Gute Chemikalienbestandigkeit gegentiber
Sauren, Basen und Oxidationsmittel

**\Weitere Farben auf Anfrage erhéltlich.
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Material-
spezifikationen

RoHS

HF
RoHS
HF
LFH
RoHS

RoHS

HF
LFH
RoHS

HF
LFH
RoHS

HF
RoHS

HF
LFH
RoHS

HF
RoHS

HF
RoHS

RoHS

HF
RoHS

RoHS

HF
RoHS

_ Mindestschlaufenhaltekraft
~ fiir Kabelbinder (Newton)

Hellermannlyton

27





