
PRODUKTDATENBLATT 
 
Altimeter Schutzbrille 
 
Bestellnr: 10104674 
 

 

BESTANDTEILE MATERIALIEN BESTANDTEILE MATERIALIEN 

Scheibe Polycarbonat Ratsche Nylon 
Hartteile- Polypropylen Manschette Polycarbonat 

Rahmen Weichteile- Thermoplastisches 
Elastomer  

Bügel Polycarbonat & 
Thermoplastisches Elastomer 

Nasensteg- Polypropylen Kopfband-Halterung Polycarbonat 
Nasenpolster Nasenpad- Thermoplastisches 

Elastomer 
Kopfband Gummiband 

GEWICHT: 38-42 g 

FUNKTIONEN 

 18 große Öffnungen sorgen für eine gute Belüftung 
 Weiche Rahmen für eine komplette Abdeckung der Augen und eine herausragende Stoßdämpfung 
 Winkelverstellbares Ratschensystem für den Gebrauch mit flexiblem Kopfband oder längenverstellbaren, 

weichen Bügeln 
 Sightgard Beschichtung: MSAs kratzunempfindliche Antifog Beschichtung  

 
Kombination mit anderer PSA: 
 Kopfband-Option ideal zur Verwendung mit Gehörschutzkapseln (aufgrund der guten Positionierung am 

Kopf bleibt die Dämmleistung höchstwahrscheinlich bestehen)  
 Kopfband-Option ideal zur Verwendung mit Helmen, da die Brille mit einem klick geöffnet werden kann 

(seitlich neben den Sichtscheiben), der Helm muß nicht abgesetzt werden 

BESTELLINFO 

10104674 Altimeter, klare Scheiben, Sightgard Beschichtung, mit Kopfband und Bügeln (12 St) 

MARKIERUNGEN / ZULASSUNGEN VERPACKUNG 

- EN Norm: EN166 
Scheibe: 2C-1,2 MSA 1 FT CE 
- Filterklasse: 2c Ultraviolette Strahlung mit verbesserter Farberkennung 
- Skalennummer: 1,2 
- Optische Klasse: 1 (permanentes Tragen) 
- Stoßbeständigkeit: F (Stoß niedriger Energie 45m/s) 
- Zusätzlicher Schutz vor extremen Temperaturen (–5 und 55 °C): T 
- 99.9% UV Filter 
 
Rahmen: MSA EN 166- FT CE 

 1 ST in einer Tüte mit 
Gebrauchsanleitung 
 
12 ST pro Verpackung 
mit EAN Code  

 
Transportverpackung: 12 
Kartons, spezieller EAN Code
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