
Datenblatt 3RT2916-1PB1
EMV-BEDAEMPFUNGSMODUL, VARISTOR, 400V
50/60HZ, 5,5KW, FUER MOTORSCHUETZE BGR.
S00,

Allgemeine technische Daten:
Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Überspannungsbegrenzer
Ausführung des Überspannungsbegrenzers mit RC-Glied

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC
Steuerspeisespannungsfrequenz

● 1 Bemessungswert Hz 50

● 2 Bemessungswert Hz 60

Steuerspeisespannung 1

● bei AC

— bei 50 Hz Bemessungswert V 400

— bei 60 Hz Bemessungswert V 400

Approbationen/ Zertifikate:
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Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.com/industrymall

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT29161PB1

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT29161PB1

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT29161PB1&lang=de
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https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=14
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=58
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=94
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=56
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=56
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=56
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=1
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=7
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=24
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=32
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=41
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=50
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=51
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=52
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=59
https://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3RT2916-1PB1/appr/&certid=35
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT29161PB1
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT29161PB1
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT29161PB1&lang=de
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_92937
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_03434

