
Fiche technique

hofe
lame pour galets normaux

pour rayonnage dynamique

largeur x profondeur 1300 x 1200

mm, équipé de 5 rails de guidage

pour une séparation supplémentaire

et un remplissage simplifié des

différents canaux, et traverses

arrondies pour un retrait

respectueux, en acier avec

revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 228400

hofe Rail à galets normaux

pour plus d'espace de stockage dans le rayonnage dynamique

lame pour galets normaux pour rayonnage dynamique

· largeur x profondeur 1300 x 1200 mm

· système emboîtable

· équipé de 5 rails de guidage pour une séparation supplémentaire et

un remplissage simplifié des différents canaux, et traverses arrondies

pour un retrait respectueux

· en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

· 5 années de garantie

Détails techniques
type de meuble rayonnage largeur 1300 mm

type de rayonnage accessoires profondeur 1200 mm

rayonnage modulaire système emboîtable
équipement des tablettes

/ nivea
5 rails de guidage,
traverses arrondies

champ de rayonnage composant matériau acier

composant lame pour galets normaux surface de tablette galvanisé

accessoires de
rayonnage

tablette exécution couleur galvanisé



pour type de rayonnage rayonnage dynamique garantie 5 années

type de soubassement 4 paires de rails à galets Poids 18,9214 kg




