
MTH800 & MTH900
Die hygienische Trocknung �ür Schutzmasken

Die hygienische Trocknung von Schutzmasken mit 
einer Trocknungszeit von zirka ein bis zwei Stunden. 
Durch genaue Anordnung der Luftdüsen und den 
idealen Rundbögen am Ende der  Halteorgane, wird
 exakt jeder Teil der 8 oder 9 Masken mit dem 
warmen Luftstrom erreicht und schonend 
getrocknet. 

Technische Details

∙ elektr. Anschluss: 230V~/50Hz (Schuko-Stecker)
∙ Aus�ührung: Edelstahl
∙ wartungsfreies Radialgebläse
∙ 4 Stunden Aufziehuhr 

Vorteile

∙ ef�iziente Trocknung
∙ schonend zum Material
∙ acht bzw. neun Halteorgane mit speziell 
  angeordneten Ausblasöffnungen

Optionale Erweiterungen
 
∙ Anschlüsse zur Trocknung von bis zu 9
   Atemluftschläuchen (Mitteldruckschlauch)
∙ 6 Stunden Aufziehuhr
∙ Stand�üße zum freistehenden Aufstellen

einfache Montage

ansteckfertig4 Stunden
Aufziehuhr

Anschlüsse �ür
Atemluftschläuche

 
 

Höhe (in mm)

Breite (in mm)

Tiefe (in mm)

Gewicht (in kg)

Nennleistung (in Watt)

MTH 800

475

730

325

8

130

MTH 900

475

730

325

8

135

Maskentrockner


