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   DATABLAD   

-

lens PD4N, Afdekring

antraciet mat,
overeenkomstig RAL7016
, Code 93731

verkeerswit mat,
overeenkomstig RAL9016
, Code 93732

zwart mat,
overeenkomstig RAL9005
, Code 93733

Productinformatie
Vervanging lens met de afdekring voor kleurafstemming
Raadpleeg de beschrijving van het hoofdartikel voor toepasbaarheid / compatibiliteit van de accessoires
raad

Technische gegevens

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)

Reikwijdte: max. Ø 24 m dwars
max. Ø 8 m frontaal
max. Ø 6,4 m zittend

Detectiezone voor dwars
langs de melder lopen:

450 m² / 2,5 m Montagehoogte

Montagehoogte
min./max./aanbevolen:

2 m / 10 m / 2,5 m

Slagvastheid: IK04

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
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Bestelgegevens

Omschrijving Kleur Code EAN-Code

lens PD4N, Afdekring antraciet mat,
overeenkomstig RAL7016

93731 4007529937318

lens PD4N, Afdekring verkeerswit mat,
overeenkomstig RAL9016

93732 4007529937325

lens PD4N, Afdekring zwart mat, overeenkomstig
RAL9005

93733 4007529937332

Afmetingen 93732 Afmetingen 93733

Afmetingen 93731 Detectie bereik
1: Dwars langs de melder lopen
2: Frontaal naar de melder lopen
3: Zittende activiteit
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