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620102858206689E100-240 V2700-6500 K10 WattanthrazitKlemmfußLED-Tischleuchte MAULoptimus
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 Detailansicht: Leuchtenkopf LED-Tischleuchte MAULoptimus colour vario

LED-Tischleuchte  MAULoptimus  colour  vario,  dimmbar  - Klemmfuß
Das Maximum an Qualität, Design und Langlebigkeit
• Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar
• biologisch wirksame Lichtkonzepte unterstützen: Farbtemperatur je nach Tageszeit und Befinden einstellbar, z. B. für erhöhte Aufmerksamkeit und Lei-
stungsfähigkeit
• Made in Germany: Entwickelt und gefertigt am Standort Deutschland
• extrem sparsam: Modernste LED-Technik, Zweifach geprüft im MAUL Prüflabor

• Lichtquelle: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (Spektrum A bis G)
• Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
• Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 8 kWh / 1000 h
• Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 853 Lumen
• Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
• Max. Beleuchtungsstärke: 2500 Lux (Messabstand 35 cm)
• Farbwiedergabeindex (Ra) (je Lichtquelle): 83
• Lebensdauer (je Lichtquelle): 20.000 Stunden
• Eurostecker

• großer Aktionsradius, exakte Positionierung durch langen Doppelgelenkarm mit Federunterstützung
• filigrane Optik, Design "Made by Reutershahn"
• Memory-Funktion: Alle Einstellungen werden beim Ausschalten automatisch gespeichert, ideal auch für Steckerleisten mit Hauptschalter
• homogene Lichtverteilung, optimierter Blendschutz durch hochwertigen Diffusor aus PMMA
• optimales Thermo-Management durch große Kühlfläche
• bequem: Dimmung über seitliches Drehrad, am unteren Gelenk integriert
• Material: Kopf und Arm: Aluminium eloxiert, Gelenke: bruchsicherer Kunststoff
• Maße Kopf: 120 x 55 mm, drehbar und neigbar
• Klemmfuß aus Metall (Klemmweite bis 70 mm)
• Arm: Länge unten: 450 mm / oben: 425 mm, Höhe: 500 mm, drehbar und neigbar
• Kabellänge: 1,75 m


