
 W Absicherung gegen flüssige Chemikalien, 
kontaminiertes Löschwasser und eindringendes 
Oberflächenwasser oder als Hochwasserschutz

 W im Alarmfall innerhalb von wenigen Minuten 
einsatzbereit

PROFI-EMPFEHLUNG

Mobile Abdichtung für Türen für Tore für Durchfahrten

Länge Außen [m] 2 8 15
Behälterart Stahlschrank Stahlschrank Kunststoff-Box
Bestellnummer 214-533-J9 201-654-J9 214-534-J9

Bestell-Nr. 214-533-J9

ZUBEHÖR

Schnell einsatzbereite, mobile Abdichtung (Länge: 2 Meter) für Türen, 
inklusive Stahlschrank zur Aufbewahrung am Einsatzort

Abdichtsysteme

Mobile Abdichtung für Türen, Tore und Durchfahrten

 W Doppelkammerschlauch zur schnellen Befüllung mit Wasser (Durchmesser 
Schlauchkammern: 400 bzw. 200 mm)

 W aus hochfestem, chemisch extrem beständigem Polyethylen (PE)
 W außerdem als geschlossener Behälter für Chemikalien nutzbar

Befestigungsschienen zur Wandmontage  
(nur für die Kunststoff-Box der 15-m-Abdichtung)

Bestell-Nr. 157-868-J9

Schnell einsatzbereite, mobile Abdichtung (Länge: 8 Meter) für Tore, 
inklusive Stahlschrank zur Aufbewahrung am Einsatzort

Schnell einsatzbereite, mobile Abdichtung (Länge: 15 Meter) für Durchfahrten, 

inklusive Kunststoff-Box zur Aufbewahrung am Einsatzort


