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Technische Information

Fliesenlack

Produktbeschreibung
Eigenschaften
Alte Fliese - neuer Look: Schill Fliesenlack ist ein lösemittelhaltiger, aromaten-
freier Speziallack für die kreative Neugestaltung von allen glatten, nicht saug-
fähigen Wandfliesen im Innenbereich wie z. B. in Küche, Bad und WC. Nicht für 
Bodenfliesen sowie Küchenarbeitsflächen geeignet. Eine zusätzliche Grundie-
rung ist nicht notwendig, da sie schon im Lack enthalten ist.

• weiß-glänzend
• wasserbeständig
• sehr gute Haftung

Anwendungsbereich innen Lagerung2 kühl und trocken ca. 1 Jahr

Lieferform weiß Produkt-Code F+L BSL20

Packungsgröße 750 ml, 2,5 Liter EU-VOC-Grenzwert Boots- & Yachtlack unterliegt nicht der
VOC-Deko-Richtlinie.

spez. Gewicht ca. 1,130 g/cm3 Abfallschlüssel3 17 07 01 (trocken)
08 01 12 (flüssig)

Verbrauch1 ca. 100 ml/m2

1 Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschich-
tenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.    2 Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch 
gut verschließen.    3 Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Zusammensetzung (gemäß VdL)
Spezial-Alkydharze, aromatenfreie Kohlenwasserstoffe, Titandioxid, Sikkative (schwermetallfrei), Additive.

Technische Angaben

Speziallack zur Neugestaltung von Wandfliesen
- Alte Fliese - neuer Look -

lösemittelhaltig 

Grundierung,

Deckanstrich &

Versiegelung
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Fliesenlack

Untergrundvorbehandlung
Untergrund
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sowie trag-
fähig sein. Die Oberfläche muss frei von Kalkrückständen, 
Schimmel, Silikon etc. sein. Silikonfugen entfernen und nach 
dem Streichen erneuern. Vor dem Beschichten den Untergrund 
sorgfältig mit Schleifvlies oder -papier anschleifen (Staub-
maske tragen).

Verarbeitung
Materialeinstellung
Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Nicht mit an-
dersartigen Materialien mischen.

Materialtönung
Über den Schill-Farbmischautomaten oder mit lösemittelba-
sierendem Farbkonzentrate bis 3 Gew. % tönbar.

Auftragsverfahren 

Streichen, rollen oder spritzen. Arbeitsgeräte sofort nach Ge-
brauch mit Wasser reinigen.

Verarbeitung
Je nach Fliesenfarbe 1 - 2 Anstriche mit Fliesenlack. Hinweis: 
Nach dem Anstrich kein Sanitärsilikon für Fugen verwenden. 
Sanitärsilikon enthält Ammoniak zur Schimmelbekämpfung. 
Das enthaltene Ammoniak löst den Lackfilm und verändert 
den Farbton. Auf lackierten Flächen ist (wenn Silikon) nur am-
moniakfreies Silikon zu verwenden. Auch kann ein Acryldicht-
stoff eingesetzt werden. Silikonfugen entfernen und mit einem
geeigneten, ammoniakfreien Dichtstoff die Fugen erneuern. 
Die Verfärbung im Lackfilm ist jedoch nicht mehr zu beheben.

Trocknung
(bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit) Staubtrocken nach 
ca. 2 Std, grifffest nach ca. 4 Std., überstreichbar nach ca. 8 
Std., voll belastbar nach ca. 7-10 Tagen.
Mechanische Belastung der Oberflächen sowie Spritzwasser 
in dieser Zeit vermeiden. Niedrigere Temperaturen und eine 
höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.

Hinweise
Besonders zu beachten 
Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuells-
ten Regelwerke sowie der entsprechenden aktuellsten Techni-

schen Merkblätter durchzuführen (siehe Web-Links). In schwie-
rigen Fällen Beratung einholen.

Besondere Hinweise 
Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C11, N-Alkane, Iso-Alkane, cy-
clische Verbindungen, < 2 % Aromaten. Flüssigkeit und Dampf
entzündbar. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursa-
chen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut 
führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztli-
cher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett 
bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen
Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht 
rauchen. Bei Brand: Schaum (alkoholbeständig), Kohlendioxid, 
Pulver oder Wassersprühnebel zum Löschen verwenden. Unter 
Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen 
Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Entsorgung 
Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach 
Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. 
Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Ab-
fallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12) ent-
sorgen. 

Technische Beratung 
Grundsätzlich können in dieser technischen Infor-
mation nicht alle Untergründe und anstrichtech-
nischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich 
weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbst-
verständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-
Mail:  info@schill-farben.com oder Tel: +49 208 9948-156.   

Anmerkung 
Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren der-
zeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Ver-
arbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung 
und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfun-
gen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkre-
ten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eige-
ner Verantwortung zu beachten.

Web-Links
Sicherheitsdatenblatt:
www.schill-farben.com/files/Sida_Fliesenlack.pdf

Technische Merkblätter:
www.schill-farben.com/files/TM_Fliesenlack.pdf


