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Zubehör: Mine Lumocolor non-permanent omnichrom 218
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Trockenmarker Lumocolor non-permanent omnichrom 768N

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

VEGehäusefarbeStrichfarbeStrichstärkeAusführungProdukt

Zubehör: Minen Lumocolor non-permanent omnichromTrockenmarker Lumocolor non-permanent omnichrom 768N

Trockenmarker  Lumocolor  non-permanent  omnichrom  768N
• trocknet nicht aus 
• schlägt nicht durch Papier 
• kein spitzen erforderlich
• mit Druckmechanik 
• Mine nach Gebrauch zum Schutz einschiebbar 
• wasserlöslich 
• die Farbpigmente führen zu keiner Korrosion
• abwaschbar von vielen glatten Flächen 
• nachfüllbar 
• Schaft grau / Schaftende und in Strichfarbe
Erklärung: Strichstärke = Minenstärke
Zubehör: Mine Lumocolor non-permanent omnichrom 218 : für Trockenmarker Lumocolor omnichrom non-permanent 768N • Länge: 70 mm • VE = 12 Stück

Anwendungsbeispiele:
- zum Kennzeichnen von Lackfehlern
- zur Beschriftung staubiger Oberflächen
- als trockener Folienstift verwendbar, z.B. auf laminierten Arbeitsmaterialien einsetzbar
- zur Beschriftung von Papier und Karton
- zur Beschriftung von Filmen, Folien, Kunststoff und Metall
- zur Beschriftung von Styropor
- zur Beschriftung von Glas und Porzellan
- zur Beschriftung von Holz, Leder und Stein
- für deckende Markierungen auch auf dunklen und transparenten Flächen

Für wen geeignet:
- Industrie und Handwerk
- Automobilindustrie und KFZ-Werkstätten
- lederverarbeitendes Gewerbe
- Steinmetze
- Schüler, Studenten und Lehrer


