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Produkt-Information    

KL-0193-951 - Montierhebel 

Aus Spezialstahl zum: 

 Abdrücken von festsitzenden Teilen 

 Positionieren von Teilen 

 Teile in Position halten 

 Überprüfen von Traggelenken und Silentlagern. 

Vorteile 

 Universell einsetzbar 

Technische Daten 

Klingenbreite 1 / 2: ................................................. 33 / 24 mm 

Länge: ......................................................................... 730 mm 

Gewicht: ........................................................................ 1600 g 

KL-0193-953 - Montierhebel 

Wie KL-0195-951. 

Technische Daten 

Klingenbreite 1 / 2: ................................................. 33 / 24 mm 

Länge: ......................................................................... 900 mm 

Gewicht: ........................................................................ 1900 g 

KL-0193-95 - Montierhebel-Satz (o. Abb.) 

Bestehend aus: 

KL-0193-951 - Montierhebel  

KL-0193-953 - Montierhebel  

  Vorschriften und Hinweise 

 Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter 
Beachtung der Hinweise und Sicherheitsvorschriften des 
Fahrzeugherstellers durchführen! 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom 
Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten. 
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