
ZUBEHÖR

Maße Gabeltaschen in mm

Volumen [l] 300 500 750 1000 1250 1500

Maße außen B x T x H [mm] 680 x 1400 x 580 780 x 1400 x 680 1240 x 1520 x 800 1240 x 1620 x 800 1130 x 1570 x 980 1330 x 1570 x 980
Schüttkantenhöhe [mm] 500 600 700 600 730 730
Traglast gesamt [kg] 750 1000 1500 1800 2000 2000
Gewicht [kg] 100 115 162 184 195 205

145-041-J9 145-042-J9 145-043-J9 145-044-J9 145-430-J9 145-045-J9Bestellnummer pulverbeschichtet 

145-046-J9 145-047-J9 145-048-J9 145-049-J9 145-431-J9 145-050-J9Bestellnummer feuerverzinkt 

ZUBEHÖR 2-teiliger Deckel, verzinkt
Bestellnummer 195-522-J9 145-055-J9 145-055-J9 145-057-J9 145-057-J9 145-057-J9

 W niedrige Bauhöhe
 W zum Sammeln und Transportieren von Schüttgütern 
jeglicher Art

 W für Belastung bis 1350 kg

 W Radsatz, bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen 
(eine mit Feststeller) aus Polyamid

Kippbehälter aus Stahl

Kippbehälter NB

Detailabbildung: AblasshahnDetailabbildung: Boden aus  
Lochblech

Der 2-teilige Deckel (s. Tabelle) 
schützt den Inhalt z. B. vor 
Witterungseinfl üssen.

 W für Belastung bis 2500 kg
Bestell-Nr. 145-064-J9

Bestell-Nr. 145-063-J9

Als Zubehör ist der dann auch öl- und wasserdicht verschweißte Behälter 
mit einem zusätzlichen Boden aus Lochblech, der die Absonderung von 
z. B. Kühlfl üssigkeit ermöglicht, lieferbar. Vor dem Abkippen wird die 
Flüssigkeit über einen Ablasshahn abgeführt. Zur Reinigung kann der 
Lochblechdoppelboden problemlos herausgenommen werden.

 W ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
 W Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
 W mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
 W Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
 W Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht 
reibungslose Entleerung.

 W Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den 
Gabelzinken.

 W optional auch in öl- und wasserdicht verschweißter Ausführung mit zusätzlichem 
Lochblechboden und Ablasshahn lieferbar (siehe Zubehör)

Bestell-Nr. 211-803-J9
 W Lochblechboden und Ablasshahn 1“, für Kippbehälter 300 - 750 Liter

 Bestell-Nr. 145-062-J9
 W Lochblechboden und Ablasshahn 1“, für Kippbehälter 1000 - 1500 Liter


