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Hylite® 

Produktbeschreibung 
Blaue Nitril-Handschuh mit Nitrilimprägnierung mit 
Interlock-Strickfutter aus Baumwolle. 
 
Rohstoff  
- Polyacrylnitril-Butadien-Beschichtung 
- Interlock-Strickfutter aus Bauwolle. 
 
Möglicherweise schädliche Inhaltsstoffe 
Keine Sensibilisatoren 
Keine « Besondere Besorgnis erregenden Stoffe » 
(SVHC) (gem. REACH Verordnung 1907/2006 ) 
 
Merkmalen 
- Ergonomisch für mehr Beweglichkeit, 
- Hohe Flexibilität und Beweglichkeit. 
- Sehr gute Schnitt-, Abrieb- und  
  Stichfestigkeit. 
- Ausgezeichneter Trockengriff 
 
EN Testdaten 
Abriebfestigkeit : Leistungswert 3                                    
( 2000 - 8000 Zyklen ) 
Schnittfestigkeit : Leistungswert 1                                  
( Index 1.8 ) 
Weiterreißfestigkeit : Leistungswert 1  
(> 10 N ) 
Durchstichfestigkeit : Leistungswert 1                 
(Durchschnitt 34 N ) 

Europaïsche Konformität 
Handschuhe entsprechen der Europa-direktive 
89/686/EEC und den Europäischen Normen EN 
420:2003 und EN 388:2003. Es sind 
Schutzhandschuhe der Kategorie II “Mittlere 
Risiken” (= Schutz gegen mittlere Risiken).  
EG-Baumusterprüfung/Zertifizierung durch : 
  CENTEXBEL 
  Technologiepark 7 
          B-9052 Zwijnaarde 
 
Anwendungen- Gebrauchslimit 
Handschutz ( mechanisch ). Für weitere 
Informationen, bitte kontaktieren Sie Ansell. 
Nicht verwenden gegen offenes Feuer oder heiße 
Temperaturen < -25°C oder >140°C. 
Nicht verwenden gegen chemikalien, die 
Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht. 
Nicht verwenden für schwere Arbeiten. 
 
Lagerung 
Vor direktem Sonnenlicht schützen; Kühl und 
trocken lagern. Um Schäden durch 
Ozoneinwirkung zu vermeiden, nicht in der Nähe 
von elektrischen Geräten lagern. 
 
 
 
 

Typ Ausführung Bestell-Nr. (EN) Größen Länge 

 Teilbeschichtet Strickbund 47-400 7, 8, 8 
1/2

, 9, 10 270 mm 

Vollbeschichtet Standard 47-402 7, 8, 8 
1/2

, 9, 10 270 mm 

Nitragold Sicherheitsstulpe 47-409 7, 8, 9, 10 290 mm 
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