
Die hier genannten Kenndaten sind unverbindlich. Bedingte Änderungen durch Produktverbesserungen oder notwendigen Rohstoffaus-
tausch behalten wir uns vor. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannten
Materialien prüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber
geltend gemacht werden.

Technische Information 03.07

Produkt:

Artikelnummer:

Produkttyp:

Beschaffenheit:

Teppich Sprühextraktions-Reiniger

0410

Schaumarmer Sprühextraktionsreiniger.

Hellgrüne Flüssigkeit.
pH-Wert: pH-Wert (Konz.) = ca. 10 pH-Wert (1 %) = ca. 8
Eigenschaften: Reinigungskonzentrat zur Grundreinigung und Detachur farbechter, textiler Beläge.

Starke schmutzlösende Wirkung, hinterlässt keine klebrigen Rückstände. Eine
schnelle Wiederanschmutzung des Gewebes wird verhindert. Die Schaumbildung ist
minimal und verursacht keine Störung des Arbeitsablaufes. Das Produkt ist frei von
Oxidations- und Reduktionsmitteln oder anderen, farbverändernden Zusätzen.
Trotzdem sollte vor jeder Reinigung der Belag bzw. Teppich auf Farb- und
Wasserbeständigkeit geprüft werden. Eine Grundreinigung mit Teppich-
Sprühextraktions-Reiniger liefert hygienische, saubere Böden und ist besonders
gewebe- und materialschonend.

Anwendung: Bei der Sprühextraktion im gewerblichen Bereich wird nach verschiedenen Verfahren
gearbeitet. Teppich Sprühextraktions-Reiniger kann sowohl für die Einstufen-
Methode (A: Reinigungsflotte wird unter Druck in das Gewebe gesprüht und mit dem
gelösten Schmutz aufgesaugt) verwendet werden, als auch für die Sprüh-/Spül-
Saugextraktion (B: Reinigungsflotte wird mittels Sprühgerät auf dem Belag
gleichmäßig versprüht. Anschließend nur mit klarem Wasser wie unter A
beschrieben, ohne Reinigungszusatz abgesaugt).
Folgende Standard-Arbeitsweise kann empfohlen werden:
�� Textilien: Belag gründlich absaugen, evtl. niedergetretenen Flor aufbürsten und
auf Farbechtheit prüfen.

�� Vordetachur: 1:2 bis 1:5 mit Wasser verdünnen, Laufstraßen und Flecken
vorsprühen.

�� Gesamtflächen-Reinigung: Verdünnung 10 - 40 g Reiniger pro 1 Liter Wasser.
�� Arbeitstemperatur: 20-50°C oder nach besonderen Hinweisen des Belag- oder
Geräteherstellers.

Boden darf erst nach vollständiger Durchtrocknung wieder begangen werden !
Inhaltsstoffangabe
(gem. EG-Empf.):

Unter 5 % Phosphate, unter 5% anionische Tenside, unter 5% nichtionische Tenside.
Weitere Inhaltsstoffe: Lösungsvermittler, Hilfsstoffe.

Spezieller Hinweis: Ist der Teppich vorher shampooniert worden, besteht die Gefahr einer verstärkten
Schaumbildung. In diesem Fall etwas Entschäumer ES 100 in den
Schmutzwassertank geben.

Angaben zur
Ökologie:

Die eingesetzten Tenside sind zu mehr als 98 % biologisch abbaubar (OECD-Me-
thode) und das Produkt ist unter UBA 0677 0041 beim Umweltbundesamt gemeldet.

Verpackungseinheit: 1l Flaschen, 12 Stück im Karton
10 l Kanister, 60 Kanister pro Palette


