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Produktbeschreibung:

Multifunktionelle Bundjacke in ergonomischer Passform, die sich den unterschiedlichsten Herausforderungen
stellt (z.B. Umgang mit Chemikalien geringer Gefährlichkeit oder flüssigem Eisen - Code E2).
• 3D Schnittführung
• aufgesetzte Reflexstreifen am Rumpf, Ärmel und Schulter
• Verdeckter Reißverschluss in vorderer Mitte mit zusätzlichem Klettverschluss und Kinnschutz
• 2 Seitentaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss
• 2 Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss
• Stretcheinsätze im Rücken
• verstellbarer Ärmelsaum mit Druckknöpfen
• OEKO-TEX® Standard 100
Hinweise: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose 
sowie geschlossen getragen werden! 

Die Konformitätserklärung zum Produkt ist abrufbar unter: www.uvex-safety.com/ce

Jacke uvex suXXeed multifunction

high vis

Modell: 7368

Farbe: warngelb-schwarz

Material: 51% Modacryl, 43% Lyocell,  5% 
Para-Aramid, 1% antistat. Fasern, ca. 
240g/m² 

Größe: S – 6XL

Art.-Nr.:

VE: 1 Stk.

PSA-Kategorie III
EN ISO 11611:2015                 EN ISO 11612:2015      

Klasse 1-A1                      A1,B1,C1,E2,F1
-----------------------------------------------------------------------

EN 1149-5                         EN 61482-2:2020

APC= 1                        
-----------------------------------------------------------------------

EN ISO 13034 Typ 6             EN  ISO 20471: 2013
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Optimale Kombinierbarkeit innerhalb der Produktfamilien

Die uvex suXXeed multifunction Produktfamilie bietet sicheren Schutz vor thermischen 
Gefahren. In Kombination mit dem Störlichtbogenshirt erreichen unsere Produkte sogar noch 
höhere Schutzklassen.
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Modell:   7368

Art.-Nr.:

Hinweis: 

Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit       

Latzhose / Bundhose sowie geschlossen getragen werden! ! Jacke in Kombination mit 
dem Flammschutzshirt Modell 7937 ergibt Störlichtbogenschutz APC=2. Dies gilt jedoch nur 
für den Bereich des Oberkörpers. 

Modell:   7368

Art.-Nr.:

Modell:   7937

Art.-Nr.: 17237 orange

17238 grau

17239 kornblau

+ = Störlichtbogen
APC= 2

Modell:   7937

Art.-Nr.: 17237 orange

17238 grau

17239 kornblau
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Produktbeschreibung:

Multifunktionelle Bundhose in ergonomischer Passform (regular fit), die sich den unterschiedlichsten 
Herausforderungen stellt (z.B. Umgang mit Chemikalien geringer Gefährlichkeit oder flüssigem Eisen - Code 
E2).
• Keileinsatz im Schrittbereich, Knieformung
• Bund mit Gummizug, verdeckter Knopfverschluss aus Kunststoff, Hosenschlitz mit Reißverschluss
• je 2 aufgesetzte Reflexstreifen am Hosenbein
• 2 Seitentaschen, Beintasche und Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss
• 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
• Knieeinsätze aus Kontrastmaterial
• OEKO-TEX® Standard 100
Hinweise: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose 
sowie geschlossen getragen werden! 

Die Konformitätserklärung zum Produkt ist abrufbar unter: www.uvex-safety.com/ce

Hose uvex suXXeed multifunction

high vis

Modell: 7369

Farbe: warngelb-schwarz

Material: 51% Modacryl, 43% Lyocell,  5% 
Para-Aramid, 1% antistat. Fasern, ca. 
240g/m² 

Größe: 23 – 32, 42 – 66, 90 - 110

Art.-Nr.:

VE: 1 Stk.

PSA-Kategorie III
EN ISO 11611:2015                 EN ISO 11612:2015      

Klasse 1-A1                      A1,B1,C1,E2,F1
-----------------------------------------------------------------------

EN 1149-5                          EN 61482-2:2020

APC= 1                        
-----------------------------------------------------------------------

EN ISO 13034 Typ 6             EN  ISO 20471: 2013
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Produktbeschreibung:

Multifunktionelle Bundhose in ergonomischer Passform (regular fit), die sich den unterschiedlichsten 
Herausforderungen stellt (z.B. Umgang mit Chemikalien geringer Gefährlichkeit oder flüssigem Eisen - Code 
E2).
• Keileinsatz im Schrittbereich, Knieformung
• Bund mit Gummizug, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Seitliche Stretcheinsätze
• Latz mit einer Außentasche (verdeckter Reißverschluss)
• je 2 aufgesetzte Reflexstreifen am Hosenbein
• 2 Seitentaschen, Beintasche und Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss
• 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
• Knieeinsätze aus Kontrastmaterial
• OEKO-TEX® Standard 100
Hinweise: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose 
sowie geschlossen getragen werden! 
Die Konformitätserklärung zum Produkt ist abrufbar unter: www.uvex-safety.com/ce

Latzhose uvex suXXeed multifunction

high vis

Modell: 7370

Farbe: warngelb-schwarz

Material: 51% Modacryl, 43% Lyocell,  5% 
Para-Aramid, 1% antistat. Fasern, ca. 
240g/m² 

Größe: 23 – 32, 42 – 66, 90 - 110

Art.-Nr.:

VE: 1 Stk.

PSA-Kategorie III
EN ISO 11611:2015                 EN ISO 11612:2015      

Klasse 1-A1                      A1,B1,C1,E2,F1
-----------------------------------------------------------------------

EN 1149-5                         EN 61482-2:2020

APC= 1                        
-----------------------------------------------------------------------

EN ISO 13034 Typ 6             EN  ISO 20471: 2013
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Produktbeschreibung:

Multifunktionelles Longsleeve in regular fit, das sich den unterschiedlichsten Herausforderungen stellt.

• Rundhalsausschnitt mit kontrastfarbigen Bündchen
• Reflexstreifen an Ärmel, Rumpf und Schulter
• Ärmelbündchen kontrastfarbig
• OEKO-TEX® Standard 100

Hinweise: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose / Bundhose 
sowie geschlossen getragen werden! 

Die Konformitätserklärung zum Produkt ist abrufbar unter: www.uvex-safety.com/ce

Longsleeve uvex suXXeed multifunction

high vis

Modell: 7367

Farbe: warngelb-schwarz

Material: 54% Modacryl, 44% Baumwolle, 
2% antistat. Fasern, ca. 215 g/m² 

Größe: S – 6XL

Art.-Nr.:

VE: 1 Stk.

PSA-Kategorie III
EN ISO 11612:2015 EN 1149-5 

A1,B1,C1,F1
-----------------------------------------------------------------------

EN 61482-2:2020                        EN  ISO 20471: 2013
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APC= 1                        
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Modell:   7369

Art.-Nr.:

Modell:   7370

Art.-Nr.:

Hinweis: 

Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit       

Latzhose / Bundhose sowie geschlossen getragen werden!

Jacke in Kombination mit Latzhose und Bundhose ergibt Warnschutzklasse 3.
Longsleeve in Kombination mit Bundhose ergibt Warnschutzklasse 3.

11.09.2023

89575 warngelb 89649 warngelb

Modell:   7367

Art.-Nr.: 89426 warngelb

Modell:   7368

Art.-Nr.: 89428 warngelb
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