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1054 Ladegabel
- mit automatischem Gew.s aus gleich gegen Feder-

druck. Kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollen-
führung im Oberteil

- stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenver-
schiebung von 450 mm - 950 mm

- verstellbare Nutzhöhe durch Ab steck bol zen von 1150 mm 
- 1750 mm

- lieferbar mit Sicherungskette, mit Schutz -korb oder 
Ladebox in Nor mal grö ße und in jeder gewünschten 
Son der grö ße 

- die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Ab-
stand des Lastschwer punktes von 680 mm vom Holm.

 Traglast  Zinkenquer-  Tragarm-
Typ in kg schnitt Gew. länge
1054.1 600 40/90 115 kg 1000
1054.2 1000 40/90 138 kg 1000
1054.3 1500 40/100 158 kg 1000
1054.4 2000 45/120 200 kg 1000
1054.5 3000 50/130 248 kg 1000

1053 Ladegabel
stufenlos verstellbare Weite durch Hand von 450
- 950 mm verstellbare Nutz hö he durch Ab steck bol zen 
von 1150 - 1750 mm Gew.sausgleich erfolgt durch 
in di vi du el le Po si tio nie rung des Tra ge rin ges. Lieferbar 
mit Sicherungs kette, mit Schutzkorb oder Ladebox in 
Nor mal grö ße oder in jeder ge wünsch ten Sondergröße.
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Ab-
stand des Last schwerpunk tes von 680 mm vom Holm.

 Traglast  Zinkenquer-  Tragarm-
Typ in kg schnitt Gew. länge
1053.1 600 40/90 105 1000
1053.2 1000 40/90 130 1000
1053.3 1500 40/100 145 1000
1053.4 2000 45/120 198 1000
1053.5 3000 50/130 240 1000

1052 Ladegabel
stufenlos verstellbare Weite durch Spin del füh rung 540 
- 900 mm verstellbare Nutzhöhe durch Ab steck bol zen 
von 1150 - 1750 mm. Automatischer Gew.s aus gleich 
mit Stahlrollenführung im Oberteil. Lie fer bar mit 
Si che rungs ket te, mit Schutz korb oder Ladebox in 
Normalgröße oder in jeder ge wünsch ten Sondergröße.
Die angegebenen Tragfähigkeiten gel ten bei einem Ab-
stand des Last schwer punk tes von 680 mm vom Holm.

 Traglast  Zinkenquer-  Tragarm-
Typ in kg schnitt Gew. länge
1052.1 600 40/90 128 1000
1052.2 1000 40/90 140 1000
1052.3 1500 40/100 160 1000
1052.4 2000 45/120 200 1000
1052.5 3000 50/130 250 1000

Leichte Ausführung

1053.6 600 40/90 75 1000
1053.7 1000 40/90 100 1000
1053.8 1500 40/100 110 1000
1053.9 2000 45/120 140 1000
1053.10 3000 50/130 190 1000

Leichte Ausführung

1053.6 600 40/90 85 1000
1053.7 1000 40/90 110 1000
1053.8 1500 40/100 120 1000
1053.9 2000 45/120 150 1000
1053.10 3000 50/130 200 1000


