Karta katalogowa 426401

Kanister przemyslowy 20 |, HDPE

kolor:

naturalny, z dopuszczeniem UN

z dopuszczeniem UN do transportu substancji
niebezpiecznych

zwarty ksztalt - poreczne, moga byc ukladane w stosy
dobra odpornosc chemiczna na kwas. lugi i inne chemikalia

dopuszczone do stosowania z zywnoscia, odpornosc na
temperature: od -20 °C do +70 °C, nie zawieraja bisfenolu
A (BPA)

do oznaczania (zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i
Oznakowania Chemikaliéw (GHS) oraz porozumieniem ADR)
kanistrow napelnionych paliwem zalecamy nasz...

oddzielne akcesoria: Zawdr spustowy ze zlaczka gwintowana
DIN 60/61, nr art. 550500

Nr dopuszczenia 3H1/Y1.9/180/--/A/PA-03/43263/AMO

w = srednica wewn. otworu wlewu = 47 mm

a = srednica zewn. gwintu = DIN 60

t = glebokosc=231 mm b = szerokosc=294 mm h =
wysokosc=399 mm

Jednostka zamewienia Kawalek
brutto kg 1
Minimalne zamewienie 3
Glebokosc 231
Producent hinersdorff
Kolor kolor: naturalny
EAN 4007228426403
Jo 3
kartony/warstwa 5

suma kartonéw 15

szt. na palete lub skrzynie 45
warstwy 3
woreczki w kartonie 0

Masa brutto JO kg 2,49
objetosc m3 0
Szerokosc 294
dlugosc palety 1,2

Masa brutto palety kg 57,35
Volumen L 20

netto kg 0,83
wysokosc palety 1,347
szerokosc palety 0,8
szt./warstwa 15
Wysokosc 399
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