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QD-Verschluss für festen 
Anschluss des Headsetkabels

AL10™ Smart Limiter

Einhaltung der Richtlinien zur 
Lärmbelastung am Arbeitsplatz mit 
Ihren professionellen schnurgebundenen 
Plantronics Headsets.
Bringen Sie einfach den AL10 Inline-Begrenzer an Ihrem professionellen 
Plantronics® Headset an. Unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung der 
geltenden Gesetze zur Lärmbelastung am Arbeitsplatz, indem die tägliche 
Lärmbelastung durch Headsets unter dem gesetzlichen Grenzwert von  
85 dBA gehalten wird.

IDeAl für:

•	Callcenter,	denen	die	Einhaltung	der	
EU-Richtlinie	zur	Lärmbelastung	
am	Arbeitsplatz	wichtig	ist	
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Einfache	und	optimale	Lösung	für	Callcenter.	Der AL10 unterstützt Callcenter bei der Einhaltung der 
EU-Richtlinien zur Lärmbelastung am Arbeitsplatz. Er kann für schnurgebundene Headsets mit Quick 
Disconnect™ (QD)-Anschluss genutzt werden (EncorePro®, SupraPlus®, Entera™).

WeITere INfOrMATIONeN

Kompatible Headsets SupraPlus, EncorePro, Entera

Ideal für Callcenter, denen die Einhaltung der EU-Richtlinie zur 
Lärmbelastung am Arbeitsplatz wichtig ist 

TWA (zeitlicher Mittelwert) 85dBA (Durchschnittswert über 8 Stunden)

Herstellergarantie 2 Jahre 

Produkte für 
Noise@Work

AL10 VistaPlus CS510™/520™ Savi® 
W710/W720

Akustischer Schutz Schnurgebundene Lösungen Schnurlose Lösungen

Einhaltung der 
Gesetze zur 
Lärmbelastung am 
Arbeitsplatz

85dBA
Einstellbar 

 80/85dBA/Off
85dBA

Einstellbar 
 80/85dBA/Off

Akustische 
Schockreaktionen 

Nein Ja Ja Ja 

SoundGuard™-
Technologie

SoundGuard 
(integriert  

im Headset)

SoundGuard 
Digital™

SoundGuard 
Digital™

SoundGuard 
Digital™

Call Clarity™ 
Technologie

Nein
Call Clarity 
DIGITAL™

Call Clarity 
DIGITAL™

Call Clarity 
DIGITAL™

Steuerungstasten Nein

Lautstärke, 
Mikrofonstummschaltung, 

Wahlschalter für  
Headset/Hörer

Lautstärke, 
Mikrofonstummschaltung, 

Gesprächsannahme/ 
-beendigung

Lautstärke, 
Mikrofonstummschaltung, 

Gesprächsannahme/ 
-beendigung

PrODukTMerkMAle

Einhaltung	der	Gesetze	zur	Lärmbelastung		
am	Arbeitsplatz

•	Unterstützt	Unternehmen	bei	der	Einhaltung	
der EU-Richtlinie EN 2003/10/EC (Richtlinie 
zur Lärmbelastung am Arbeitsplatz) indem die 
tägliche Lärmbelastung durch Headsets unter dem 
gesetzlichen Grenzwert von 85 dBA* gehalten wird.

Einfache	Installation

•	Für	eine	einfache	Installation	kann	der	AL10	in	
beliebiger Richtung entweder am QD-Anschluss  
des Headsets oder des Anschlusskabels befestigt 
werden. Bei HOt Desking empfehlen wir, den AL10  
am Anschlusskabel zu befestigen.

Keine	zusätzliche	Stromquelle	erforderlich

•	Der	AL10	benötigt	nur	eine	geringe	Stromleistung	
und verwendet den überschüssigen Strom in der 
empfangenden Telefonleitung, ohne merkliche 
Auswirkungen auf die Sprachqualität.

Fester	Sitz

•	Inklusive	Quick	Disconnect-Verschluss,	um	den	
AL10 dauerhaft am schnurgebundenen Headset 
zu befestigen. Dank des QD-Verschlusses kann 
vermieden vermieden, dass der Nutzer den AL10 
versehentlich vom Headsetkabel trennt.

AL10™ Smart Limiter

MODell BeSTellNuMMer

AL10 86580-01
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*Basierend auf einem 8-Stunden-Tag in einer typischen Büroumgebung 
mit einem eingehenden durchschnittlichen Audioinput unter -15dbV.

WelTWeIT SerVICe uND SuPPOrT VON 
PlANTrONICS

Weitere Informationen zum AL10 oder anderen 
Produkten von Plantronics finden Sie auf  
unserer Website unter plantronics.de


