
PW-C23 PLUS
HIDROLIMPIADORAS ALTA PRESIÓN – PROFESIONALES - AGUA FRÍA

SOPORTES PARA LANZA, 
PISTOLA Y LANZA TURBO

DOSIFICACIÓN REGULABLE DE 
2 DIFERENTES DETERGENTES

PRESIÓN CAUDAL POTENCIA ABSORBIDA

160 
bar

600 
l/h

3 
kW

DETALLES

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

PARADA TOTAL INMEDIATA 

- ITS

AUTOMOCIÓN

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

AGRICULTURA

SECTOR PÚBLICO

BRICOLAJE Y JARDINERÍA 

ÁREAS DE EMPLEO

MANÓMETRO PROFESIONAL 

CON ENROLLADOR DE MANGUERA PROFESIONAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

PW-C23P  I1610AO M
Código IDAF94231

Presión de funcionamiento bar/Mpa 160/16
Caudal l/h 600
Temperatura máx. entrada agua °C 50
Alimentación eléctrica Ph-V-Hz/A 1-230-50/14,2
Potencia absorbida kW 3
Polo motor/rpm  2-2800
Control remoto ITS
Bomba/cabezal/pistones Axial/latón/inox
Depósito detergente l 2 x 0,6l
Erogador detergente baja presión
Dimensiones (LxAxH) cm 38x33x84
Peso kg 25

CÓDIGO: SPID40010 CÓDIGO: SPID40011 CÓDIGO: KTRI29366 CÓDIGO: LCLC40010 CÓDIGO: TBAP40112
CEPILLO FIJO + M22 CEPILLO ROTATIVO + M22 DISPOSITIVO EYECTOR 

SUMERGIDO      
CEPILLO ROTATIVO + M22 EXTENSIÓN PARA 

MANGUERA 8 m

CÓDIGO: TBAP40111 CÓDIGO: KTRI40239 CÓDIGO: LCPR29360
KIT LIMPIA TUBERÍAS 8 m KIT ARENADO LANZA LIMPIA BAJOS

EQUIPO ESTÁNDAR

CÓDIGO: IPPR40012 CÓDIGO: LCPR40074 CÓDIGO: LCPR40079 CÓDIGO: TBAP40108
EMPUÑADURA 
P270 + M22

LANZA P440 + M22 
Ø 1,07 GR 

LANZA TURBO  P440 + 
M22 Ø 1.07 GRI

MANGUERA DE ALTA 
PRESIÓN 12 m 

IPC ESPAÑA
c/Salvador Albert i Riera,7 - Parc 5.2 - Pol.Ind. Vallmorena - 08339 Vilassar de Dalt – Barcelona
T. 937 530 206 - info@ipcleaning.net - www.ipcworldwide.com/es La
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