
Artikelnummer: 135087

Kurzbeschreibung: Lutz pompenset zuren, elektrisch, 
Insteekdiepte 1000 mm

Langbeschreibung: Lutz pompenset zuren, elektrisch, 
insteekdiepte 1000 of 1200 mm: De Lutz Acids Pompset helpt bij 
het veilig vullen van zuren en is elektrisch bedienbaar. De Lutz 
pompset Acids werkt zonder problemen bij een duikdiepte van 
1000 of 1200 millimeter. De Lutz Acids Pompset is ontworpen 
voor het veilig vullen van zuren met een lage viscositeit zoals 
zoutzuur, accuzuur, ijzerchloride, fosfaatzuur, chroomzuur of citroenzuur. Zelfs bij het 
werken met rookmedia en corrosieve dampen toont de Lutz zuurpompset een hoge 
productiviteit, veiligheid en, dankzij het ergonomische en gebruiksvriendelijke ontwerp, 
praktisch gebruiksgemak. De universele motor die in de Lutz Acids pompset is 
gea'¯nstalleerd is een extern geventileerde 460 Watt MA II 3 motor, het pompstation een 
PP 41-L-DL HC in polypropyleen met een Hastelloy as. De PVC spiraalslang is twee meter 
lang. De leveringssnelheid is 78 liter per minuut en de dompeldiepte is ontworpen voor 
1000 of 1200 millimeter. <b>Meer details:</b>[ul]<li> Voor het veilig vullen van laag-
viskeuze zuren</li><li> Geschikt voor bijvoorbeeld zoutzuur, accuzuur, ijzerchloride, 
fosfaatzuur, chroomzuur, chroomzuur en citroenzuur.</li><li> Voor rokende media of 
corrosieve dampen</li><li> Krachtige, extern geventileerde universele motor. </li><li> 
Ergonomisch, gebruiksvriendelijk ontwerp</li><li> 460 Watt motor MA II 3, extern 
geventileerd, 460 Watt motor MA II 3, extern geventileerd</li><li> Pompeenheid PP 41-L-
DL HC in polypropyleen met as in Hastelloy C</li><li> 2 m PVC-spiraalslang 3/4" en 
slangaansluitingen, slangklemmen, PP-sproeier, PP-tuleadapter, PP-trommeladapter 
</li><li> Materiaal: PP met schacht in Hastelloy C </li><li> Dichtheid: 1,6 kg/dm</li><li> 
Viscositeit: 500 mPas</li><li> Levertijd: 78 (45) l/min. </li><li> Hoofd: 16 (m WS) </li><li> 
Max. Middelmatige temperatuur: 50 graden </li><li> Dompeldiepte: 1000 mm of 1200 mm 
of 1200 mm</li>[ul]


