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Art.-Nr. 7202628

 
 

Blijvend elastisch schuim met gesloten poriën

Buizen voor kabeldoorvoer
bestaande uit een eendelige, harde buitenhuls en twee zachte stoppen met een straal van 50 mm
diameter. Buishulzen en stoppen tegen water beschermen, om het juiste opschuimende effect
in geval van brand te garanderen.

 

 

 
 

 

FBA-D bussen, FBA-DS stoppen, FBA-M brandwerende massa, FBA-D-BS vervolledigingsset,
muurplaatje

Producttekst inhoud pakket

Stamgegevens
 

7202628
FBA-D150
Bus
Ø78x150mm
rood
Blijvend elastisch schuim met gesloten poriën
1,00 Stuk
19,20 kg/100 st.

Bestelnr.
Type
Omschrijving 1
Dimensie
Kleur
Materiaal
Kleinste verkoopeenheid
Gewicht

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/7202628
https://obo.de/article/sku/de-DE/7202628
https://obo.de/article/sku/de-DE/7202628
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Technische 
gegevens

 

150,00 mm
78,00 mm
150,00 mm
150x78 mm
Schotkast
76,00 mm
Rond
78,00 - 100,00 Ø mm


Lengte
Breedte
Afmeting L
Afmetingen
Uitvoering brandbeveiliging
Diameter
Vorm
voor opening
Toebehoren nodig

 
 

 

https://obo.de/article/sku/de-DE/7202628
https://obo.de/article/sku/de-DE/7202628
https://obo.de/article/sku/de-DE/7202628
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