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Artikel entfällt zum 30.04.2021  
 
Nachfolgeartikelnummer lautet 801.01.400  
 
Kippspiegel 801.01.200  
⋅ rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten, 

eingearbeiteter Splitterschutzfolie und seitlich 
angebrachten zylindrischen Lampen 

⋅ der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° 
geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen 
zu benutzen 

⋅ zur Wandmontage 
⋅ mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet 
⋅ mit zwei integrierten, energiesparenden 

Kompaktleuchtstofflampen FSD 9W, Fassung G 23, 
spritzwassergeschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 
44 

⋅ 700 mm breit (Spiegel 600 mm), 540 mm hoch und 
6 mm dick, Lampen 195 mm hoch 

⋅ Spiegel aus Kristallglas 
⋅ Lampenabdeckung aus UV-beständigem Acrylglas 
⋅ Halteelemente, Kurbel und Lampenträger aus 

hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle 
⋅ mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet 
⋅ Energieeffizienzklasse A nach Verordnung (EU) 

874/2012 
⋅ CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV 
 

   

 
 

Abmessungen in mm  
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Polyamid 

 

Alternative Farben 
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Polyamid, matt 
    

 

Technische Änderungen vorbehalten, 16.09.2020 


