
Datenblatt 6AV6671-3XA01-0AX0
SERVICESET FUER TP/OP 277 6", MP 277 8" TOUCH, MP 277 8"
KEY, MP 277 10" KEY BIS ERZEUGNISSTAND "ES 14", MP 277
10" TOUCH BIS ERZEUGNISSTAND "ES 14" MENGE UND
INHALT: SIEHE TECHNISCHE DATEN

Produkttyp-Bezeichnung

Normen, Zulassungen, Zertifikate
CE-Kennzeichen Ja

Lieferumfang
Anzahl Sets 1; Inhalt: 6x gerätespezifische Dichtung, 15x Montageclip

Aluminium, 1x Stecker-weiblich-2-polig, 1x Produktinfo-Spanner

Sonstiges
Hinweis: für TP/OP 277 6", MP 277 8" Touch, MP 277 8" Key, MP 277 10"

Key bis Erzeugnisstand "ES 14", MP 277 10" Touch bis
Erzeugnisstand "ES 14"

Nutzbar in folgenden Produkten

● Produkt 1 6AV6643-0AA01-1AX0

● Produkt 2 6AV6643-0BA01-1AX0

● Produkt 3 6AV6643-7BA00-0CJ0

● Produkt 4 6AV6643-7BA00-0CJ1

● Produkt 5 6AV6643-0CB01-1AX0

● Produkt 6 6AV6643-0CB01-1AX1

● Produkt 7 6AV6643-0DB01-1AX0

● Produkt 8 6AV6643-0DB01-1AX1

● Produkt 9 6AV6643-0DD01-1AX0

● Produkt 10 6AV6643-7DD00-0CJ1

● Produkt 11 6AV6643-7DD00-0CJ0

● Produkt 12 6AV6643-0DD01-1AX1

● Produkt 13 6AV6643-7CD00-0CJ0
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● Produkt 14 6AV6643-7CD00-0CJ1

● Produkt 15 6AV6643-0CD01-1AX1

letzte Änderung: 12.03.2015
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