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Prolongateur USB True 4K HDMI HDBaseT 3.0, 4K@100m

Adoptant la dernière technologie HDBaseT 3.0, le CE840 USB True 4K HDMI HDBaseT 3.0
KVM Extensions se compose d'une unité locale et d'une unité distante, permettant la
transmission non compressée de signaux HDMI True 4K, audio, RS232, Ethernet et USB sur
100 m via un seul câble Cat 6A (ATEN 2L-2920 Cat 6A Cable recommandé) ou supérieur.
L'installation est facile, soignée et rentable, sans compromis sur la distribution de haute
qualité du contenu audiovisuel. Le CE840 permet un fonctionnement en double console
grâce aux deux ports USB pour la connexion d'un clavier et d'une souris USB et aux boutons
de commande pour la commutation de la console de contrôle USB entre l'extrémité distante
et l'extrémité locale. Des diodes électroluminescentes sur le panneau avant permettent
d'indiquer le mode de contrôle USB en cours.
En outre, chaque unité contient un port de sortie HDMI pour le contrôle local et les deux
autres ports USB 2.0 pour la connexion de périphériques USB. Par conséquent, les opérateurs
peuvent acquérir des données et gérer l'équipement en un seul endroit, même à distance.

• HDBaseT 3.0 – prend en charge la transmission de signaux HDMI, audio, RS232, Ethernet et
USB True 4K sur une longue distance via un seul câble Cat 6A (câble ATEN 2L-2920 Cat 6A
recommandé) ou supérieur, sans compression et sans latence
• Qualité vidéo supérieure – prise en charge du HDR10+ et des résolutions vidéo jusqu'à
True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 et 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) sur 100 m
• Fonctionnement en double console – contrôlez le système via le clavier USB, la souris et les
consoles à moniteur HDMI installées à la fois sur la partie locale et sur la partie distante
• Console active sélectionnable via le bouton poussoir de l'unité distante et de l'unité locale -



permet le contrôle du signal par USB à partir de l'extrémité distante ou locale, avec des LED
indiquant le mode de contrôle USB
• Extension flexible 4 x USB 2.0 – l'unité distante et l'unité locale contiennent chacune 2
ports pour la connexion d'un clavier et d'une souris USB et 2 ports pour la connexion d'autres
périphériques USB
• Prise en charge des formats audio stéréo individuels et des formats audio HDMI,
notamment LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio

• Compatible HDCP2.3 et 2.2
• Prise en charge des formats grand écran
• Protection ESD 8KV/15KV intégrée
• Mise à jour du micrologiciel
• Aucune installation de logiciel ou de pilote n'est nécessaire
• Rackable

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Prolongateur KVM-(IP)

Types de produits Prolongateur KVM, HDMI

Couleur noir

Longueur 100 m

Comprend 1x CE840 USB True 4K HDMI HDBaseT 3.0 KVM Extensions
(unité locale)
1x CE840 USB True 4K HDMI HDBaseT 3.0 KVM Extensions
(unité distante)
1x câble HDMI
1x câble microphone
1x câble de haut-parleur
1x câble USB Type-A vers USB Type-B
2x kits de montage
8x coussinets de pied
2x adaptateurs et cordons d'alimentation
1x instructions d'utilisation

Interface HDMI

Audio Stereo Audio

Distance maximale 100 m



Résolution maximale
(nominale)

True 4K HDMI

Couleur (boîtier) noir

Température de
fonctionnement min.

0 °C

Température de
fonctionnement max.

40 °C

Hauteur 28.8 mm

Largeur 178.2 mm

Profondeur 156 mm

Poids 820 g

Hauteur du colis 233 mm

Largeur du colis 131 mm

Profondeur du colis 540 mm

Poids du paquet 2.25 kg


