
Bestell-Nr. 145-074-J9

Maße Gabeltaschen in mm

ZUBEHÖR

 W zum Sammeln und Transportieren von 
schweren Gütern und Abfällen

 W mit Einfahrtaschen für Gabelstapler

Volumen [l] 300 500 800 1000 1200 1500 2000

Maße außen B x T x H [mm] 840 x 1150 x 910 840 x 1330 x 1030 1140 x 1330 x 1030 1400 x 1330 x 1030 1640 x 1330 x 1030 1940 x 1330 x 1040 2180 x 1630 x 1270
Schüttkantenhöhe [mm] 800 915 915 915 915 930 1055
Traglast gesamt [kg] 1500 2500 3000 3000 3000 3000 3000
Gewicht [kg] 165 220 249 267 285 325 392

145-067-J9 145-074-J9 145-076-J9 145-077-J9 145-078-J9 145-079-J9 145-080-J9Bestellnummer pulverbeschichtet 

145-083-J9 145-085-J9 145-086-J9 145-087-J9 145-088-J9 145-089-J9 145-090-J9Bestellnummer feuerverzinkt 

ZUBEHÖR 2-teiliger Deckel, verzinkt
Bestellnummer 195-522-J9 145-055-J9 145-057-J9 145-057-J9 145-057-J9 145-057-J9 145-058-J9

Der 2-teilige Deckel 
(s. Tabelle) schützt den 
Inhalt z. B. vor Witterungs-
einfl üssen.

Schwerlast-Kippbehälter in 
lackierter Ausführung.

Schwerlast-Kippbehälter, 
500 Liter, in lackierter 
Ausführung

Schwerlast-Kippbehälter aus Stahl

Schwerlast-Kippbehälter

 W stabiler Grundrahmen aus U-Profi l mit 
entsprechenden Querverstärkungen

 W Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender 
Randverstärkung

 W Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
 W Der Behälter kippt selbständig über Abrollkufen 
ab, so dass bei der Entleerung kein Schlag auf das 
Hubgerüst des Staplers entsteht.

 W Spezielle Seitenverkleidungen schützen die 
Abrollkufen.

 W Die günstige Schwerpunktlagerung ermöglicht eine 
optimale Ausnutzung der Stapler-Tragkraft.

 W Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das 
Abrutschen von den Gabelzinken.

 W 2-teiliger Deckel und Radsätze sind als Zubehör 
lieferbar

Bestell-Nr. 145-064-J9

Radsatz, 
bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen (eine mit 
Feststeller) aus Polyamid

 W für Belastung bis 2500 kg


