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54.0

SECŢIUNEA 1: Identificarea substan ţei/amestecului şi a societ ăţii/întreprinderii

· 1.1 Identificator de produs 600017

· Denumire comercial ă: Diluant universal nitro E-COLL EE

· Nr. articol: 4317784615433, 4317784564861, 4317784564878

· UFI: GYST-39GN-AA01-UFGH

· 1.2 Utiliz ări relevante identificate ale substan ţei sau ale amestecului şi utiliz ări contraindicate

· Sectorul de utilizare
SU21   Utilizări de consum: Uz casnic / publicul larg / consumatori
SU22   Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ, divertisment, servicii,
meşteşuguri)

· Utilizarea materialului / a preparatului
Solvenţi
Diluant de curăţare

· 1.3 Detalii privind furnizorul fi şei cu date de securitate

· Produc ător/furnizor:
E/D/E - Einkaufsbuero Deutscher Eisenhaendler GmbH
EDE Platz 1
D-42389 Wuppertal
Germany

Tel. +49 202 6096-0
e-mail: sdb@ede.de

· Informa ţii asigurate de: Product safety department

· 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgen ţă:
Giftinformationszentrum Mainz – Tel.: +49 (6131) 19240

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

· 2.1 Clasificarea substan ţei sau a amestecului

· Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) n r. 1272/2008
Flam. Liq. 2 H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
Eye Irrit. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
STOT SE 3 H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

· 2.2 Elemente de etichetare

· Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr . 1272/2008
Produsul este clasificat şi etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
(CLP).
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· Pictograme de pericol

GHS02 GHS07

· Cuvânt de avertizare Pericol

· Componente periculoase care determin ă etichetarea:
acetat de etil
acetonă

· Fraze de pericol
H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

· Fraze de precau ţie
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta

produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe încinse, scântei, flăcări deschise sau

alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P243 Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.
P261 Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P280 A se purta mănuşi de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor.
P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie

confortabilă pentru respiraţie.
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute.

Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu
uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P312 Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic dacă nu vă simţiţi
bine.

P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
P403+P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncaţi conţinutul/containerul în acord cu regulamentele locale/regionale/naţionale/

internaţionale.

· Date suplimentare:
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
Produsul conţine: Precursori de explozivi care trebuie raportaţi. Punere la dispoziţie, introducere, deţinere şi
utilizare conform Regulamentului (UE) 2019/1148, Articolul 9.

· 2.3 Alte pericole

· Rezultatele evalu ării PBT şi vPvB
· PBT: neaplicabil
· vPvB: neaplicabil

 RO 
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SECŢIUNEA 3: Compozi ţie/informa ţii privind componen ţii

· 3.2 Amestecuri

· Descriere: Amestec format din următoarele substanţe cu aditivi nenocivi.
· Componente periculoase:
CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
Numărul Index: 606-001-00-8
Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx

01-2119498062-37-xxxx

acetonă
 Flam. Liq. 2, H225
 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

EUH066

25-50%

CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
Numărul Index: 607-022-00-5
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx

acetat de etil
 Flam. Liq. 2, H225
 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

EUH066

25-50%

· Regulamentul (CE) Nr. 648/2004 privind detergen ţii / Etichetarea con ţinutului
hidrocarburi alifatice
30% sau mai mult

· Indica ţii suplimentare: Conţinutul exact al textului inidicaţiilor în caz de pericol se deduce din capitolul 16.

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

· 4.1 Descrierea m ăsurilor de prim ajutor

· Indica ţii generale:
A se îndepărta imediat hainele atinse de produs.
Persoanele contaminate trebuie îndepărtate din zona periculoasă şi aşezate în poziţie culcat.
Persoanele contaminate trebuie ţinute sub supraveghere.
Simptomele de otrăvire pot apare după multe ore, din acest motiv este necesară supravegherea atentă a
unui medic pentru cel putin 48 de ore după accident.

· dup ă inhalare:
Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit şi cald, eventual se practică respiraţia artificială. Dacă
neplăcerile persistă, trebuie consultat medicul.
In caz de leşin, pacientul trebuie ţinut şi transportat în poziţie laterală cît mai stabilă.

· dup ă contactul cu pielea:
Trebuie spălat imediat cu apă şi săpun, clătind din abundenţă.
In caz de iritaţii cutanee persistente, trebuie consultat medicul.

· dup ă contactul cu ochii:
Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de cîteva minute, ţinînd pleoapele complet deschise şi
apoi trebuie consultat medicul.

· dup ă înghi ţire:
Trebuie clătită bine gura si băută cît mai multă apă.
Atenţie în caz de vomă. Trebuie administrat cărbune activ şi sulfat de sodiu.
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· 4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
Nu există alte informaţii relevante.

· 4.3 Indica ţii privind orice fel de asisten ţă medical ă imediat ă şi tratamentele speciale necesare
In caz de înghiţire respectiv de vomă există pericolul de sufocare.
Este necesară supravegherea succesivă datorită riscului de pneumonie şi edemă pulmonară.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

· 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

· Extinctorul potrivit:
CO2, pulbere sau apă gazoasă. Incendiile puternice trebuie stinse cu apă gazoasă sau cu spumă
rezistentă la alcool.

· Mijloace extinctive neadecvate din motive de sigura nţă: Jet de apă

· 5.2 Pericole speciale cauzate de substan ţă sau de amestec
In caz de incendiu se pot forma:
Monoxidul de carbon (CO)

· 5.3 Recomand ări destinate pompierilor

· Mijloace de protec ţie specifice:
Este interzisă inhalarea gazelor rezultate din explozii sau incendii.
Trebuie folosit un aparat de protecţie respiratorie cu capacitate de alimentare autonomă.
Trebuie folosit echipamentul de protecţie integrală.

· Alte indica ţii
Apa contaminată trebuie adunată separat şi nu va fi amestecată cu reziduurile normale.
Reziduurile rămase după incendiu trebuie eliminate în conformitate cu legea şi apa contaminată poate fi
folosită pentru stingere.
Rezervoarele în pericol trebuie răcite cu un jet de apă.

SECŢIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

· 6.1 Precau ţii personale, echipament de protec ţie şi proceduri de urgen ţă
Trebuie folosit echipamentul protector. Este necesară îndepărtarea persoanelor care nu sînt echipate
corespunzător.
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
Trebuie îndepărtate sursele de incendiu.
Trebuie folosită masca de protecţie respiratorie.

· 6.2 Precau ţii pentru mediul înconjur ător:
In cazul accesului în reţeaua de canalizare sau de aprovizionare cu apă, trebuie informate imediat
autorităţile responsabile.
Trebuie împiedicată infiltrarea în subsol/teren.
Gaze/vapori trebuie stinse cu un jet de apă.
Trebuie evitat accesul produsului în reţeaua de canalizare, în excavaţii sau în beciuri.
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· 6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru cur ăţenie:
Trebuie asigurată o aerisire suficientă.
Lichidul trebuie restrîns cu ajutorul materialelor absorbante (nisip,făină fosilică, legătură universală,
legătură de acizi, rumeguş).
Pentru a recupera sau pentru a elimina din circulaţie produsul, trebuie folosite rezervoarele adecvate.
Materialul adunat trebuie eliminat în modul prescris de lege.

· 6.4 Trimiteri c ătre alte sec ţiuni
Pentru informaţii cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.
Pentru informaţii cu privire la echipamentul de protecţie de uz personal vezi capitolul 8.
Pentru informaţii cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

* SECŢIUNEA 7: Manipulare şi depozitare

· 7.1 Precau ţii pentru manipularea în condi ţii de securitate
Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.
Rezervoarele se vor deschide şi manipula cu multă atenţie.
Se va evita vărsarea sau pulverizarea produsului în spaţii închise.
Se vor limita rezervele depozitate la locul de muncă.

· Indica ţii în caz de incendiu sau explozie:

Se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul interzis.

Se vor lua măsuri împotriva încărcării electrostatice.
Vaporii pot forma împreună cu aerul amestecuri inflamabile.
In recipienţii goliţi se pot forma amestecuri inflamabile.
Pericol de explozie în cazul înfiltrării produsului în reţeaua de canalizare.
Produsul se va proteja de căldură.
Se vor pregăti aparate de protecţie respiratorie.
Trebuie folosite aparate/instrumente neinflamabile şi utilaje care nu produc scîntei.
Produsul se va folosi numai în aer liber sau în spaţii protejate împotriva incendiilor.
A nu se pulveriza produsul în direcţia unei flăcări sau a unui corp incandescent.

· 7.2 Condi ţii de depozitare în condi ţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilit ăţi

· Mod de p ăstrare:

· Condi ţii pentru depozite şi rezervoare:
Produsul se va păstra la loc rece.
Se va folosi o cadă fără scurgere.

· Indica ţii cu privire la stocarea mixt ă: A nu se depozita în contact cu agenţii oxidanti.

· Alte indica ţii cu privire la condi ţiile de depozitare:
Rezervoarele se vor închide ermetic.
A se păstra la loc rece.
A se păstra încuiat sau cu posibilitate de acces numai pentru persoanele autorizate sau reprezentanţii
acestora.
A se păstra numai în aer liber sau în spaţii antiincendiu.
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· 7.3 Utilizare (utiliz ări) final ă (finale) specific ă (specifice) Nu există alte informaţii relevante.

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec ţia personal ă

· 8.1 Parametri de control
· Ingredien ţii ale c ăror valori limit ă trebuie ţinute sub control la locurile de munc ă:
CAS: 141-78-6 acetat de etil
VLM (RO) Valoare limita maxima 15 minute: 1468 mg/m3, 400 ppm

Valoare limita maxima 8 ore: 734 mg/m3, 200 ppm
IOELV (EU) Valoare limita maxima 15 minute: 1468 mg/m3, 400 ppm

Valoare limita maxima 8 ore: 734 mg/m3, 200 ppm
CAS: 67-64-1 aceton ă
VLM (RO) Valoare limita maxima 8 ore: 1210 mg/m3, 500 ppm
IOELV (EU) Valoare limita maxima 8 ore: 1210 mg/m3, 500 ppm

· Ingredien ţii cu valori limit ă biologice:
CAS: 67-64-1 aceton ă
VLBO (RO) 50 mg/l

Material biologic: urină
Momentul recoltării: sfârşit schimb
Indicator biologic: Acetona

· Indica ţii suplimentare: S-au folosit ca bază listele valabile în momentul producţiei.

· 8.2 Controale ale expunerii

· Controale tehnice corespunz ătoare Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.

· Măsuri de protec ţie individual ă, cum ar fi echipamentul de protec ţie personal ă

· Norme generale de protec ţie şi de igien ă în timpul lucrului:
A se îndepărta imediat hainele contaminate.
A se ţine la distanţă de alimente, băuturi şi furaje.
A nu se păstra în buzunare cîrpe îmbibate cu acest produs.
Este interzis să se mănînce, bea, fumeze şi prizeze tutun în timpul lucrului.
A se spăla mîinile înaintea pauzelor şi la terminarea lucrului.
A nu se inhala gaze/vapori/aerosoli.
A se evita contactul cu ochii.
Femeile însărcinate vor evita neapărat inhalarea şi contactul cu pielea.
Inainte de începerea activităţii se va folosi o cremă de protecţie rezistentă la solvenţi.

· Protec ţie respiratorie
Nu este necesară în spaţii bine ventilate.
In cazul expunerilor scurte şi minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense şi de durată se va
utiliza aparatul autorespirator.
In medii cu ventilaţie insuficientă se va folosi masca de protecţie.

(Continuare pe pagina 7 )
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· Protec ţia mâinilor

Mănuşi de protecţie

Mănuşi / rezistente la solvenţi.
Materialul din care sunt fabricate mănuşile trebuie să fie impermeabil la aer şi rezistent la produs /
substanţă / preparat.
Alegerea materialului pentru mănuşi se va face luându-se în consideraţie timpul de penetrare, rata de
permeabilitate şi degradarea.
Înainte de fiecare utilizare reînnoită a mănuşii trebuie verificată etanşeitatea acesteia.
Pentru evitarea problemelor cu pielea, purtarea mănuşilor mai mult decât este necesar trebuie redusă.

· Material pentru m ănuşi
Fluor-cauciuc (Viton)
Alegerea unei mănuşi potrivite nu depinde numai de material, ci şi de alte caracteristici de calitate şi diferă
de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanţe, durabilitatea
materialului pentru mănuşi nu poate fi probată în prealabil şi de aceea trebuie controlată înainte de folosire.
Grosimea recomandată a materialului: ≥ 0,4 mm

· Timp de penetra ţie al materialului pentru m ănuşi
Timpul exact de penetrare trebuie aflat şi respectat de către fabricantul mănuşilor de protecţie.

· Nu sunt potrivite m ănuşile din urm ătoarele materiale:
Mănuşi din stofă groasă.
Mănuşi de piele.
Cauciuc natural (Latex)
Cauciuc nitril
Mănuşi din PVC

· Protejarea ochilor/fe ţei

Ochelari de protecţie bine închişi.

· Protec ţie corporal ă: Echipament de protecţie rezistent la solvenţi.

SECŢIUNEA 9: Propriet ăţile fizice şi chimice

· 9.1 Informa ţii privind propriet ăţile fizice şi chimice de baz ă
· Indica ţii generale
· Culoare: deschis
· Miros: caracteristic
· Pragul de acceptare a mirosului: Nedefinit.
· Punct de topire/Interval de topire: nedefinit
· Punctul de fierbere sau punctul ini ţial de fierbere
şi intervalul de fierbere 55 °C

· Inflamabilitatea neaplicabil
· Limita inferioar ă şi superioar ă de explozie
· inferioar ă: 2,1 Vol %
· superioar ă: 13 Vol %

(Continuare pe pagina 8 )
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· Punctul de inflamabilitate <-4 °C
· Autoaprindere: Produsul nu este autoinflamabil.
· Temperatura de descompunere: Nedefinit.
· pH Nedefinit.
· Vîscozitate:
· Viscozitatea cinematic ă Nedefinit.
· dinamic ă: Nedefinit.
· Solubilitate
· Apa: se amestecă puţin respectiv deloc
· Coeficientul de parti ţie n-octanol/ap ă (valoarea
log) Nedefinit.

· Presiunea vaporilor la 20 °C 247 hPa
· Densitatea şi/sau densitatea relativ ă
· Densitate la 20 °C: 0,84 g/cm3

· Etanşare relativ ă Nedefinit.
· Etanşare la emana ţii Nedefinit.

· 9.2 Alte informa ţii
· Aspect:
· Form ă: lichid
· Indica ţii importante pentru protejarea s ănătăţii şi
a mediului, ca şi pentru securitate

· Temperatur ă de aprindere: 460 °C
· Pericol de explozie: Produsul nu este explozibil, poate însă forma

amestecuri vapori/aer explozive.
· Prob ă de separare de solven ţi:
· Solvent organic: 100 %
· Schimbare de stare de agregare
· Punctul/intervalul de înmuiere
· Propriet ăţi de transmitere a focului Nedefinit.
· Viteza de evaporare Nedefinit.

· Informa ţii cu privire la clasele de pericol fizic
· Explozibili nu apare
· Gaze inflamabile nu apare
· Aerosoli nu apare
· Gaze oxidante nu apare
· Gaze sub presiune nu apare
· Lichide inflamabile
Lichid şi vapori foarte inflamabili.

· Solide inflamabile nu apare
· Substan ţe şi amestecuri autoreactive nu apare
· Lichide piroforice nu apare
· Solide piroforice nu apare
· Substan ţe şi amestecuri care se autoînc ălzesc nu apare
· Substan ţe şi amestecuri care emit gaze
inflamabile în contact cu apa nu apare

· Lichide oxidante nu apare
· Solide oxidante nu apare
· Peroxizi organici nu apare
· Corozive pentru metale nu apare
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· Explozivi desensibiliza ţi nu apare

SECŢIUNEA 10: Stabilitate şi reactivitate

· 10.1 Reactivitate Nu există alte informaţii relevante.

· 10.2 Stabilitate chimic ă

· Descompunere termic ă/ condi ţii de evitat:
Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

· 10.3 Posibilitatea de reac ţii periculoase Nu se cunosc reacţii periculoase.

· 10.4 Condi ţii de evitat Nu există alte informaţii relevante.

· 10.5 Materiale incompatibile: Nu există alte informaţii relevante.

· 10.6 Produ şi de descompunere periculo şi: Nu sînt cunoscuţi produşi de descompunere periculoşi.

SECŢIUNEA 11: Informa ţii toxicologice

· 11.1 Informa ţii privind clasele de pericol definite în Regulamen tul (CE) nr. 1272/2008

· Toxicitatea acut ă Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:
CAS: 141-78-6 acetat de etil
Oral LD50 5.620 mg/kg (rabbit)
Inhalativ LC50/4h 1.600 ppm (rat)
CAS: 67-64-1 aceton ă
Oral LD50 5.800 mg/kg (rat)
Dermal LD50 20.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ LC50/4h 76 mg/m3 (rat)

· Corodarea/iritarea pielii Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· Lezarea grav ă/iritarea ochilor
Provoacă o iritare gravă a ochilor.

· Sensibilizarea c ăilor respiratorii sau a pielii
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· Mutagenitatea celulelor germinative
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· Cancerigenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· Toxicitatea pentru reproducere Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
(Continuare pe pagina 10 )
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· STOT (toxicitatea asupra organelor ţint ă specifice) – expunere unic ă
Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

· STOT (toxicitatea asupra organelor ţint ă specifice) – expunere repetat ă
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

· Pericolul prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
· 11.2 Informa ţii privind alte pericole
· Propriet ăţi de perturbator endocrin
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

SECŢIUNEA 12: Informa ţii ecologice

· 12.1 Toxicitate
· Toxicitate acvatic ă:
CAS: 67-64-1 aceton ă
LC50 (96h) 5.000 mg/L (Lepomis macrochirus)
LC50/48h 8.800 mg/l (Daphnia magna)
NOEC 430 mg/l (algae)
NOEC/16h 1.700 mg/l (Pseudomonas putida)
NOEC/48h 4.740 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
96h LC50 5.540 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

· 12.2 Persisten ţă şi degradabilitate biodegradabil

· 12.3 Poten ţial de bioacumulare Nu există alte informaţii relevante.

· 12.4 Mobilitate în sol Nu există alte informaţii relevante.

· 12.5 Rezultatele  evalu ărilor  PBT şi vPvB

· PBT: neaplicabil

· vPvB: neaplicabil
· 12.6 Propriet ăţi de perturbator endocrin
Pentru informaţii despre proprietăţile de perturbare endocrină consultaţi secţiunea 11.

· 12.7 Alte efecte adverse

· Alte indica ţii ecologice:

· Indica ţii generale:
Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puţin periculos
Se poate infiltra în apele freatice, în reţeaua de apă şi în canalizare numai dacă a fost diluat.
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SECŢIUNEA 13: Considera ţii privind eliminarea

· 13.1 Metode de tratare a de şeurilor
· Catalogul European al De şeurilor
07 03 04* alţi solvenţi, soluţii de spălare şi soluţii-mamă organice

· Ambalaje impure:
· Recomandare: Eliminarea reziduurilor conform dispoziţiilor administrative.

SECŢIUNEA 14: Informa ţii referitoare la transport

· 14.1 Numărul ONU sau num ărul de identificare
· ADR, IMDG, IATA UN1993

· 14.2 Denumirea corect ă ONU pentru expedi ţie
· ADR UN1993 LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (ACETONĂ,

ACETAT DE ETIL)
· IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ACETONE, ETHYL

ACETATE)

· 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

· ADR

· Clasa 3 (F1) Substanţe lichide inflamabile
· Lista de pericol 3 

· IMDG, IATA

· Class 3 Substanţe lichide inflamabile
· Label 3 

· 14.4 Grupul de ambalare
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Pericole pentru mediul înconjur ător:
· Marine Pollutant Nu

· 14.6 Precau ţii speciale pentru utilizatori Atenţie: Substanţe lichide inflamabile
· Număr de identificare a pericolului (Nr. Kemler): 33
· Nr. EMS: F-E,S-E
· Stowage Category B 

(Continuare pe pagina 12 )
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· 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate
cu instrumentele OMI neaplicabil

· Transport/alte informa ţii:

· ADR
· Cantitati limitate / cantit ăţi limitate (LQ) 1L
· Cantit ăţi exceptate (EQ) Cod: E2

Cantitatea maximă netă per ambalaj interior: 30 ml
Cantitatea maximă netă per ambalaj exterior: 500 ml

· Categoria de transport: 2 
· Codul de restric ţie pentru tuneluri: D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "Model Regulation": UN 1993 LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (ACETONĂ,
ACETAT DE ETIL), 3, II

* SECŢIUNEA 15: Informa ţii de reglementare

· 15.2 Evaluarea securit ăţii chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securităţii chimice.

· Directiva 2012/18/UE
· Categoria Seveso P5c LICHIDE INFLAMABILE

· Cantit ăţile relevante (în tone) ale substan ţelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inf erior
5.000 t

· Cantit ăţile relevante (în tone) ale substan ţelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel sup erior
50.000 t

· Directiva 2011/65/UE privind restric ţiile de utilizare a anumitor substan ţe periculoase în
echipamentele electrice şi electronice - Anexa II
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· REGULAMENTUL (UE) 2019/1148
· Anexa II - PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAP ORTAŢI
CAS: 67-64-1 acetonă

· Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor
nici una dintre substanţele conţinute nu este consemnată

· Regulamente na ţionale:

· Indica ţii privind limitarea activit ăţii:
A se respecta limitele de activitate lucrativă în cazul copiilor.
A se respecta limitele de activitate lucrativă în cazul femeilor însărcinate şi a celor care alăptează.
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SECŢIUNEA 16: Alte informa ţii
Datele au fost raportate pe baza cunoştinţelor noastre actuale, nu reprezintă totuşi nici o garanţie pentru
caracteristicile produsului şi nu motivează nici un raport juridic contractual.

· principiile relevante
H225 Lichid şi vapori foarte inflamabili.
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

· Fişă completat ă de: Product safety department

· Interlocutor: sdb@ede.de
· Data versiunii anterioare: 09.08.2021
· Numărul de versiune al versiunii anterioare: 305

· Abrevieri şi acronime:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Lichide inflamabile – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2
STOT SE 3: Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (o singură expunere) – Categoria 3

· * Date privitoare la versiunea anterioar ă modificat ă   
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