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Verschraubungen für Gewebeschläuche

Gerade Einschraubverschraubungen für Gewebeschlauch TX

Typ Typ Typ Typ Einschraub- Schlauch Ø 

Polypropylen PVDF Aluminium 1.4571 gewinde außen x innen 

CX 184 PP CX 184 PVDF CX 184 A    --- G 1/8“ 10 x 4 

CX 186 PP CX 186 PVDF CX 186 A    --- G 1/8“ 12 x 6 

CX 189 PP CX 189 PVDF    ---    --- G 1/8“ 15 x 9 

CX 144 PP CX 144 PVDF CX 144 A    --- G 1/4“ 10 x 4 

CX 146 PP CX 146 PVDF CX 146 A CX 146 ES G 1/4“ 12 x 6 

   ---    --- CX 148 A    --- G 1/4“ 14 x 8 

CX 149 PP CX 149 PVDF CX 149 A CX 149 ES G 1/4“ 15 x 9 

CX 1410 PP CX 1410 PVDF CX 1410 A    --- G 1/4“ 16 x 10 

CX 384 PP CX 384 PVDF CX 384 A    --- G 3/8“ 10 x 4 

CX 386 PP CX 386 PVDF CX 386 A CX 386 ES G 3/8“ 12 x 6 

   ---    --- CX 388 A    --- G 3/8“ 14 x 8 

CX 389 PP CX 389 PVDF CX 389 A CX 389 ES G 3/8“ 15 x 9 

CX 3810 PP CX 3810 PVDF CX 3810 A    --- G 3/8“ 16 x 10 

CX 3813 PP CX 3813 PVDF CX 3813 A CX 3813 ES G 3/8“ 20 x 13 

CX 124 PP CX 124 PVDF CX 124 A    --- G 1/2“ 10 x 4 

CX 126 PP CX 126 PVDF CX 126 A    --- G 1/2“ 12 x 6 

   ---    --- CX 128 A    --- G 1/2“ 14 x 8 

CX 129 PP CX 129 PVDF CX 129 A CX 129 ES G 1/2“ 15 x 9 

CX 1210 PP CX 1210 PVDF CX 1210 A    --- G 1/2“ 16 x 10 

CX 1213 PP CX 1213 PVDF CX 1213 A CX 1213 ES G 1/2“ 20 x 13 

CX 349 PP CX 349 PVDF    ---    --- G 3/4“ 15 x 9 

CX 3410 PP CX 3410 PVDF    ---    --- G 3/4“ 16 x 10 

CX 3413 PP CX 3413 PVDF CX 3413 A    --- G 3/4“ 20 x 13 

   ---    --- CX 3419 A CX 3419 ES G 3/4“ 26 x 19 

   ---    --- CX 1019 A    --- G 1“ 26 x 19 

: Grundmaterial FDA-zugelassen

Für TX-Gewebeschläuche, PVC- und Silikon-
schläuche.

Werkstoffe: Polypropylen, PVDF, Aluminium mit PVC- & PA-Dichtungen, 1.4571 mit PTFE-Dichtungen 
Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar 
Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis max. +90°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C, Aluminium: -10°C bis max. 
+60°C, 1.4571: -40°C bis max. +200°C
 

orteile:  Häufige Montage und Demontage möglich 
 Keine Schlauchschelle oder überstehende Geflechtdrähte der Metallumflechtung

Verschraubungen für Gewebeschlauch TX & Silberschläuche


Silber- und Kraftstoff-
schläuche 
ab Seite 398

Winkel-Einschraubverschraubungen für Gewebeschlauch TX

Typ Typ Typ Typ Einschraub- Schlauch Ø 

Polypropylen PVDF Aluminium 1.4571 gewinde außen x innen 

LCX 184 PP LCX 184 PVDF LCX 184 A    --- G 1/8“ 10 x 4 

LCX 186 PP LCX 186 PVDF    ---    --- G 1/8“ 12 x 6 

LCX 189 PP LCX 189 PVDF    ---    --- G 1/8“ 15 x 9 

LCX 144 PP LCX 144 PVDF    ---    --- G 1/4“ 10 x 4 

LCX 146 PP LCX 146 PVDF LCX 146 A LCX 146 ES G 1/4“ 12 x 6 

   ---    --- LCX 148 A    --- G 1/4“ 14 x 8 

LCX 149 PP LCX 149 PVDF LCX 149 A LCX 149 ES G 1/4“ 15 x 9 

LCX 1410 PP LCX 1410 PVDF    ---    --- G 1/4“ 16 x 10 

LCX 384 PP LCX 384 PVDF    ---    --- G 3/8“ 10 x 4 

LCX 386 PP LCX 386 PVDF LCX 386 A LCX 386 ES G 3/8“ 12 x 6 

   ---    --- LCX 388 A    --- G 3/8“ 14 x 8 

LCX 389 PP LCX 389 PVDF LCX 389 A LCX 389 ES G 3/8“ 15 x 9 

LCX 3810 PP LCX 3810 PVDF LCX 3810 A    --- G 3/8“ 16 x 10 

LCX 3813 PP LCX 3813 PVDF LCX 3813 A LCX 3813 ES G 3/8“ 20 x 13 

LCX 126 PP LCX 126 PVDF    ---    --- G 1/2“ 12 x 6 

LCX 129 PP LCX 129 PVDF    --- LCX 129 ES G 1/2“ 15 x 9 

LCX 1210 PP LCX 1210 PVDF    ---    --- G 1/2“ 16 x 10 

LCX 1213 PP LCX 1213 PVDF LCX 1213 A LCX 1213 ES G 1/2“ 20 x 13 

LCX 349 PP LCX 349 PVDF    ---    --- G 3/4“ 15 x 9 

LCX 3410 PP LCX 3410 PVDF    ---    --- G 3/4“ 16 x 10 

LCX 3413 PP    --- LCX 3413 A LCX 3413 ES G 3/4“ 20 x 13  

   ---    --- LCX 3419 A    --- G 3/4“ 26 x 19 

   ---    --- LCX 1019 A    --- G 1“ 26 x 19 

: Grundmaterial FDA-zugelassen


