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565260012090012    1,0 mmdegré de dureté: HB 
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  0,5 mm
  0,7 mm

degré de dureté: HB
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  0,7 mm
  0,35 mm

degré de dureté: H
degré de dureté: HB
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  0,35 mm
  0,5 mm

degré de dureté: H
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  0,7 mm
  1,4 mm

degré de dureté: B
  

 

5652603
5652415

120301
120501

12
12

 
 

 
 

  0,35 mm
  0,5 mm

degré de dureté: B
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  0,7 mm
  0,5 mm

degré de dureté: 2H
degré de dureté: 3H
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  0,35 mm
  0,5 mm

degré de dureté: 2H
  

5652416
5652423

120502
120702

12
12

 
 

 
 

  0,5 mm
  0,7 mm

degré de dureté: 2B
  

Mines pour porte-mines Super-Polymer

CodeNuméro  de
fabricant

ConditionnéCouleur  du corpsCouleur  du tracéEpaisseur  de la mineModèleProduit

Mines pour porte-mines, 0,7 mmMines pour porte-mines, 0,5 mm

Mines  pour  porte-mines  Super-Polymer
• pour tous porte-mines courants 
• extrêmement solide et glissant 
• avec une aide de recharge facile et propre 
• conditionné = 1 boîte à 12 mines fines 
• vendu uniquement au conditionnement 
• référence 5653855: conditionné = 1 boîte à 6 mines 
• vendu uniquement au conditionnement


