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DIBtDIBt

Auffangvolumen 405

Traglast gesamt [kg] 500 1600 1000 1000
Maße außen B x T x H [mm] 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 350 1300 x 1300 x 375 1300 x 1300 x 470
Gitterrost ohne verzinkt Kunststoff Kunststoff-Palette
Bestellnummer 160-570-J9 162-290-J9 162-289-J9 160-730-J9

Bestell-Nr. 160-570-J9

 W zur sicheren und gesetzeskonformen Lagerung von Fässern bzw. Kleingebinden

Auffangwanne Typ PolySafe ECO 4-200 
für 4 Fässer à 200 Liter, mit verzinktem 
Gitterrost als Stellfläche,  
Bestell-Nr. 162-290-J9

Auffangwanne Typ PolySafe ECO 4-200 
komplett mit PE-Palette als Stellfläche, 
Bestell-Nr. 160-730-J9

 W für 4 Fässer

Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421

Allgemeine Bauaufsichtliche 
Zulassung – Z-40.22-421

Auffangwannen Typ PolySafe ECO 
für 2 bzw. 4 Fässer á 200 Liter, hier mit PE-Gitterrost als Stellfläche,  
lassen sich aufgrund identischer Höhe und Breite ideal miteinander kombinieren.

PE-Fassbock optional

Bestell-Nr. 114-904-J9

Auffangwannen aus Kunststoff für 200-l-Fässer Auffangwannen aus Kunststoff für 200-l-Fässer

 W durch eine 180°-Drehung 
für 60- und 200-Liter-Fässer 
geeignet

 W Maße, außen B x T x H (mm): 
475 x 620 x 390

 W hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
 W stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
 W Einfahrtaschen im Bodenbereich der Auffangwanne ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern.
 W dank identischer Bauhöhe optimal kombinierbar mit 2-Fass-Wannen vom Typ PolySafe Eco

Auf Palette angelieferte Fässer werden 
direkt auf der Auffangwanne abgestellt - 
aufwändiges Umlagern entfällt.

Auffangwanne PolySafe ECO zum passgenauen 
Lagern von Chemiepaletten

PolySafe ECO - Die Universellen für Fässer und Kleingebinde

Fasspumpen 
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