
Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-795-J0
200 Folie 266-793-J0
200 Aluminium 266-794-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-785-J0
200 Folie 266-784-J0
200 Aluminium 266-786-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-779-J0
200 Folie 266-778-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-797-J0
200 Folie 266-796-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-789-J0
200 Folie 266-787-J0
200 Aluminium 266-788-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-775-J0
200 Folie 266-776-J0
200 Aluminium 266-777-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-792-J0
200 Folie 266-791-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-735-J0
200 Folie 266-790-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-771-J0
200 Folie 266-770-J0

B x H [mm] Werkstoff
Bestell-
nummer

130 x 185 Folie 266-767-J0
210 x 297 Folie 266-766-J0
130 x 185 Aluminium 267-610-J0

B x H [mm] Werkstoff
Bestell-
nummer

130 x 185 Folie 267-612-J0
210 x 297 Folie 266-763-J0
130 x 185 Aluminium 148-870-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 267-591-J0
200 Folie 219-110-J0
200 Aluminium 266-729-J0
300 Aluminium 266-728-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 148-579-J0
200 Folie 164-919-J0
200 Aluminium 164-921-J0
300 Aluminium 164-923-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 148-581-J0
200 Folie 164-924-J0
200 Aluminium 164-926-J0
300 Aluminium 164-927-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 173-662-J0
200 Folie 173-663-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

200 Folie 266-730-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-732-J0
200 Folie 266-731-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 148-582-J0
200 Folie 164-928-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-734-J0
200 Folie 266-733-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-727-J0
200 Folie 267-608-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 148-601-J0
200 Folie 164-957-J0
200 Aluminium 164-958-J0

B x H [mm] Werkstoff
Bestell-
nummer

210 x 297 Folie 188-812-J0
210 x 297 Kunststoff 188-813-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 221-605-J0
200 Folie 221-606-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-773-J0
200 Folie 266-772-J0
200 Aluminium 266-774-J0

Ø außen 
[mm]

Werkstoff
Bestell-
nummer

100 Folie 266-780-J0
200 Folie 266-781-J0
200 Aluminium 266-783-J0
300 Aluminium 266-782-J0

Durchgang 
verboten

Feuer, 
offenes Licht 
und Rauchen

verboten

B x H [mm] Werkstoff
Bestell-
nummer

131 x 185 Folie 148-816-J0
131 x 185 Aluminium 164-595-J0
265 x 370 Aluminium 164-596-J0

Verbotsschilder (ISO 7010) Gebotsschilder (ISO 7010)

Augenschutz benutzen 
(ISO 7010)

Gesichtsschutz benutzen 
(ISO 7010)

Leichten Atemschutz tragen (ISO 7010) 
(praxiserprobt)

Atemschutz benutzen 
(ISO 7010)

Gehörschutz benutzen 
(ISO 7010)

Kopfschutz benutzen 
(ISO 7010)

Schutzhandschuhe benutzen 
(ISO 7010)

Sicherheitsschuhe tragen 
(ISO 7010)

Gehör- und Augenschutz benutzen 
(ISO 7010)

Schutzschürze tragen (ISO 7010) 
(praxiserprobt)

Schutzkleidung benutzen 
(ISO 7010)

Augenschutz tragen (ISO 7010)

Gehörschutz tragen (ISO 7010)

Selbstklebende Folie:

Rauchen verboten 
(ISO 7010)

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten  
(BGV A 8 / ISO 7010)

Zutritt für Unbefugte verboten 
(BGV A 8 / ISO 7010)

Betreten verboten 
(BGV A 8 / ISO 7010)

Hineinfassen verboten 
(ISO 7010)

Fotografieren verboten 
(ISO 7010)

Mit Hubwagen rollen verboten Abstellen oder Lagern verboten 
(ISO 7010)

Essen und Trinken verboten 
(ISO 7010)

Mobilfunk verboten 
(BGV A 8 / ISO 7010) 

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten 
(BGV A 8 / ISO 7010)

Durchgang verboten 
(BGV A 8 / ISO 7010) 

Kombinationsschilder

Aluminium:

 W bedruckt, lichtecht und lange haltbar
 W Einsatz auf sauberem und glattem 
Untergrund

 W Temperaturbereich:  
- 40° C bis +100° C

 W geprägt, einbrennlackiert, 
lichtecht und lange haltbar

 W Stärke: 0,5 bis 0,8 mm
 W Temperaturbereich:  
- 40° C bis +160° C

 W Verbotszeichen sind Sicherheitszeichen, die Verhaltensweisen 
untersagen, durch die Gefahren entstehen können

 W Gebotszeichen schreiben ein bestimmtes Verhalten vor, das vor 
Gefahren schützt. Die Mitarbeiter müssen die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz-Kennzeichnung befolgen.

Auffanggurt anlegen 
(ISO 7010)

Materialien geeignet für Innen- und Außenanwendung

 W Kombinationsschilder kombinieren Sicherheitszeichen mit einem 
zusätzlichen kurzen Texthinweis. Diese Bild-Text-Kombination ist leicht 
verständlich und gibt deutliche Verbots-, Gebots- oder Warnhinweise.




