
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter 1

Gitterrost verzinkt
Ausstattung 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Auffangvolumen [l] 217
Traglast gesamt [kg] 330
Maße außen B x T x H [mm]* 1350 x 815 x 995
Bestellnummer 255-180-J1

*Gesamthöhe mit Schiebebügel

Auffangwanne DENIOS base-line, 
für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

Zubehör Bestellnummer

Abdeckhauben für Wannen mit 2 Fässern à 200 L 136-463-J1
Abdeckhauben für Wannen mit 4 Fässern à 200 L 136-465-J1
Fassbock für 1 Fass à 60 / 200 L 114-524-J1
Fassbock für 3 Fässer à 60 L 114-530-J1
Fassbock für 2 Fässer à 60 L / 200 L 114-527-J1

DENIOS base-line - Ihre 
Grundausstattung für die Lagerung 
von Gefahrstoffen.

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

TÜV-/MPA- 
geprüfte 
Produkte

Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter 1 2 4

Gitterrost verzinkt verzinkt verzinkt
Auffangvolumen [l] 217 205 220
Traglast gesamt [kg] 330 660 1320
Maße außen B x T x H [mm] 885 x 815 x 473 1236 x 815 x 350 1236 x 1210 x 285

255-179-J1 255-181-J1 255-182-J1Bestellnummer pulverbeschichtet 

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem 
SpillGuard®

Auffangwannen aus Stahl für 200-l-Fässer Auffangwannen aus Stahl für 200-l-Fässer

 W Geschweißte Konstruktion aus Stahl, 
pulverbeschichtet

 W Zugelassen zur Lagerung entzündbarer 
Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller 
Wassergefährdungsklassen

 W Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis

 W 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polyamid (PA)
 W Geschweißte Konstruktion aus Stahl, pulverbeschichtet
 W Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226)  
und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen

 W Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis

Fahrbare Auffangwanne DENIOS base-line, 
für 1 Fass à 200 Liter

Die günstige Alternative für gesetzeskonforme Lagerung. 

 W Schnell geliefert

Die günstige Alternative für gesetzeskonforme Lagerung. 

 W Schnell geliefert

siehe Seite

440-441


