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Cherry Tastatur KC 1000
(JK-0800DE-0) grau

CHERRY KC 1000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender
Preisleistung. Modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft
abriebfesten Tasten. Universell, zuverlässig und optimiert für professionellen
Einsatz. In Schwarz oder Grau.

- Flache, kabelgebundene Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock
- Flüsteranschlag-Tasten mit abriebfester Laser-Tastenbeschriftung
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus)
- 3 blau leuchtende Status-LEDs

Tasten-Lebensdauer (Millionen Zeichen) 10
Tastatur - Tastenanzahl 105
Numerisches Keypad Ja
Windows Tasten Ja
Maus enthalten Nein
Kabellänge (m) 1,8
Handgelenkauflage Nein
Kurzbefehle Ja
Eingabegerät Nein
Tastatur-Stil Gerade
Tastatur Formfaktor Standard
Tastaturlayout Deutsch
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Tastaturaufbau QWERTZ
Fingerabdruckscanner Nein
USB-Hub Nein
Geräteschnittstelle USB
Übertragungstechnik Verkabelt
Hintergrundbeleuchtung Nein
LED-Anzeigen Ja
Energiequelle USB
Lebensdauer der Tastaturtasten (Millionen Zeichen) 10

Zertifizierung c-tick, cULus, CE, FCC,
BSMI, TÜV/GS

Plug & Play Ja
Produktfarbe Grau
Oberflächen-Farbe Einfarbig
Energieverbrauch (mA) 50
Keyboard Abmessungen (BxTxH) (mm) 458 x 170 x 17
Tastaturgewicht (g) 530
Paketgewicht (kg) 725
Verpackungsbreite (mm) 480
Verpackungstiefe (mm) 205
Verpackungshöhe (mm) 27
Temperaturbereich bei Lagerung (°C) -20 - 65
Temperaturbereich in Betrieb (°C) 0 - 50


